华为 职业 认证 通过 者 权益 


通过 任 一 项 华为 职业 认证 ， 您 即 可 在 华为 在 线 学 习 网 站 (hjjp:Jecm?me.hnwawe/comWcD) 享有 如 下 特权 : 
。 1、 华 为 E-learning 课程 学 习 
o 内容: 所 有 华为 职业 认证 E-Learning 课 程 ， 扩 展 您 在 其 他 技术 领域 的 技术 知识 
方式 : 请 提交 您 的 “华为 账号 ”和 注册 账号 的 “email 地 址 ”到 LeQ/ning@huawei.com 有 押 坊 未 碟 。 
华为 培训 教材 下 载 
内 容 : 华为 职业 认证 培训 教材 + 华为 产品 技术 培训 教材 ， 覆 盖 企 业 网 络 、 存 储 、 安 全 等 诸多 领 
方式 : 登录 华为 在 结 学 习 屋 六 ， 进 入 “华为 姐 加 -> 面 立 如 加 ， 在 具体 课程 页 面 即 可 下 载 教 梢 。 
华为 在 线 公开 课 ([LVC) 优 先 参 与 
内 容 : 企业 网 络 、UC&C、 安全、 存储 等 诸多 领域 的 职业 认证 课程 ， 华 为 讲师 授课 ， 淹 班 人 数 有 限 
方式 : 开 班 计划 及 参与 方式 请 详 见 LVC 排 期 : 
http://support.huawei.com/learning/NavigationAction!lcreateNavi#rnewilid]=%16 
学 习 工 具 eNSP 
o EeNSP /Enterprise Network Simulation Paoxo777)/ 是 由 华为 提供 的 免费 的 入 可 委 展 的 、 图 形 化 网 络 仿 
真 工具 。 主 要 对 企业 网 路 由 器 和 交换 机 进行 硬件 模拟 ， 完 美 呈现 真实 设备 实景 了 了 同时 也 支持 大 型 网 络 
模拟 ， 让 大 家 在 没有 真实 设备 的 情况 下 也 能 够 进行 实验 测试 。 
另外 , 华为 建立 了 知识 分 享 平台 华为 认证 论坛 。 您 可 以 在 线 与 华为 技术 专家 交流 技术 ， 与 其 他 考生 分 享 考试 
经 验 ， 一 起 学 习 华 为 产品 技术 。_( http://support.huawei.comYecemimunity/bbs/list 2247.html ) 
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华为 认证 系统 介绍 


依托 华为 公司 雄厚 的 技术 实力 和 专业 的 培训 体系 ， 华 为 认证 考虑 到 不 同 客户 对 1ICT 
技术 不 同 层 次 的 需求 ， 致 力 于 为 客户 提供 实战 性 、 专 业 化 的 技术 认证 。 根据 ICT 技术 
的 特点 和 客户 不 同 层次 的 需求 ， 华 为 认证 为 客户 提供 面 癌 十 三 个 方 回 的 四 级 汰 证 体系 。 

HCNA-Storage (Huawei Certified Network Associate-Storage ， 华 为 网 络 存 储 工 
程 师 认证 ) 主要 面 回 网 络 存储 维护 工程 师 , 以 及 准备 参加 HCNA-Storage@* 认 证 考试 的 人 
员 ; 希望 掌握 SAN 存储 系统 与 网 络 基本 原理 和 华为 SAN 存储 阵 系统 管理 、 部 署 与 维护 
能 力 的 人 员 。HCNA 认证 在 内 容 上 涵 兰 存储 基础 知识 、RAID 扩 术 与 应 用 、 存 储 网 络 反 
术 与 应 用 、 华 为 存储 产品 与 解决 方案 、 存 储 系统 管理 和 基本 配置 、 存储 主机 连接 与 多 路 
径 配 置 、SAN 网 络 与 存储 系统 日 常 维护。 

HCNP-Storage (Huawei Certified Network Professional-Storage, 华为 认证 网 络 存 
储 资深 工程 师 ) 主 要 面向 企业 级 网 络 存 储 维护 工程 师 % 专家 工程 师 以 及 希望 系统 深入 学 
握 SAN 存储 、 统 一 存储 、 数 据 保护 技术 与 部 署 的 人 员 。 

HCNP-Storage 包括 CUSN (Constructing=Unifying Storage Network, 构建 统一 存 
储 网 络 ) 、CBDS (Constructing Big Data Solution 构建 大 数据 解决 方案 ) 、CDPS 

(Constructing Data _ Protection System 构建 数据 保护 系统 ) 三 个 部 分 。 内 容 上 涵盖 

SAN、NAS 统一 存储 原理 、 染 构 和 组 件 , 存储 数据 处 理 与 通信 协议 (SCSI、FC、iSCSD 
原理 及 应 用 , 存储 系统 数据 可 靠 性 与 业务 连续 性 保障 技术 存储 与 主流 OS 平台 连接 与 应 
用 , 存储 网 络 宛 余 技术 及 应 用 ,,SAN< 集群 NAS 网 络 规划 与 方案 部 署 , 虚拟 快照 、LUN 
Copy、 复 制 的 原理 和 部 署 ,/ 网 络 和 存储 虚拟 化 扩 术 及 应 用 ， 存 储 虚 拟 化 系统 原理 、 部 署 
和 有 异 构 资产 管理 ， 备 份 网 络 及 备份 恢复 技术 及 应 用 ， 华 为 数据 保护 方案 构建 、 部 署 与 管 
理 ， 华 为 数据 容 灾 方 案 及 典型 应 用 场景 ， 华 为 存储 系统 、 网 络 、 方 案 的 故障 诊断 与 处 理 
方法 。 

HCIE-Storage. (Huawei Certified Internetwork Expert--Storage ， 华 为 认证 互联 网 
络 存储 专家 ) 由 在 培 乔 能 够 熟练 掌握 各 种 存储 拉 术 ; 精通 IT 存储 方案 设计 、 部 署 和 运 
维 管理 以 及 诊断 和 故障 排除 。 

华为 认证 协助 您 打开 行业 之 窗 ， 开 启 改 变 之 门 ， 屹 立 在 ICT 世界 的 潮 头 浪人 尖 ! 
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简介 
HCNP-Storage 认证 定位 于 IT 领域 信息 存储 高 级 工程 师 或 存储 方案 专家 能 力 构建 。 
HCNP-Storage 认证 培训 教程 ， 适 用 于 华为 认证 网 络 存 储 资深 工程 师 以 及 准备 参加 
HCNP-Storage 认证 考试 的 人 员 , 通过 HCNP-Storage 认证 ,将 证 明 您 对 信息 存储 系统 、 
网 络 有 全 面 深 入 的 理解 ， 掌 握 存 储 系 统 和 网 络 (SAN、NAS、 灾 备 系统 ) 的 通用 技术 ， 
并 具备 独立 完成 信息 存储 、 数 据 保护 等 综合 解决 方案 的 部 署 、 运 维和 管理 。 
内 容 描 述 
本 书 是 HCNP-Storage-CBDS (Huawei Certified Network Professional - 
Constructing Big Data Solution 华 为 认证 网 络 存 储 资深 工程 师 一 构建 犬 数据 解决 方案 ) ， 
培训 用 于 指导 学 员 学 习 HCNP-Storage-CBDS 认 证 考试 (H13-622)\ 相 关内 容 。 内 容 覆 
盖 : 大 数据 概论 、 大 数据 的 产生 和 发 展 ， 大 数据 存储 技术 、 分 布 式 文件 系统 动态 以 及 动 
仿 分 级 存储 ， 大 数据 存储 系统 部 署 与 官 理 ，N8500 的 原理 特性 安 六 配置 与 集群 ， 非 线性 
编辑 业务 ( 媒 资 场景 )， 大 数据 存储 系统 故障 诊断 , OceanStor9000 和 OceanStorN8500 
的 故障 分 类 定义 诊断 ， 大 数据 存储 解决 方案 规划 设计 6 
Module 1 大 数据 概论 : 大 数据 概念 与 特征 ， 大 数据 产生 与 发 展 ， 大 数据 行业 实践 。 
Module 2 大 数据 存储 技术 : 分 布 式 数 据 可 靠 技术 筷 分 布 陈 文件 系统 ， 动 态 分 级 存储 ， 
负载 均衡 ， 配 额 管 理 技 术 ， 高 速 互 联 与 接口 协议 ， 数 据 安 全 ， 集 群 技术 ， 文 
件 系 统 镜像 ， 文 件 系统 快照 ， 文 件 系统 复制 。 
Module 3 集群 NAS 系统 部 署 与 管理 :, 集 群 NAS N8500 简介 , 集群 NAS N8500 原理 
与 特性 ， 集 群 NAS N8500 安装 与 配置 ， 集 群 NAS N8500 日 音 运 维 。 
Module 4 大 数据 存储 系统 部 署 与 管理 : 大 数据 存储 简介 ， 大 数据 存储 原理 与 特性 ， 大 
数据 存储 系统 安装 与 配置 ， 大 数据 存储 日 常 运 维 
Module 5 集群 NAS 存储 系统 故障 处 理 : N8500 故障 处 理 的 原则 、 方 法 ，N8500 故障 
处 理 的 流程 ，N8500 分 类 故障 以 及 典型 问题 处 理 方法 ，N8500 故障 处 理 案 
例 。 
Module 6 大 数据 存储 系统 故障 诊断 : OceansStor9000 故障 分 类 和 定义 ， 
OceanSter9000 故障 诊断 流程 ，OceanStor9000 典型 故障 诊断 
Module 7 集群 NAS 存储 系统 规划 与 设计 : N8500 整体 规划 思路 ， 网 络 规划 ， 容 量 
文件 系统 规划 ， 文 件 共 享 业务 规划 ， 性 能 优化 。 
Module 8 大 数据 存储 规划 与 设计 : OceanStor 9000 前 端 GE 后 端 10GE 组 网 部 署 方 
案 ，QOeceanStor 9000 IIB 组 网 部 署 方案 ，OceansStor 9000 GE 组 网 部 署 方 


案 ; 


最 终 党 握 集 群 、NAS、 和 存储 虚拟 化 技术 及 应 用 ， 并 具备 独立 完成 集群 NAS 和 和 存储 
虚拟 化 解决 方案 的 规划 、 部 署 、 运 维和 管理 能 力 。 

读者 必 备 知识 背景 

本 课程 为 华为 认证 网 络 存 储 高 级 课程 ， 阅 读本 书 的 读者 应 首先 具备 以 下 基本 条 件 : 

1、 了 解 存储 技术 和 SAN 和 NAS 架构 与 组 成 

2、 熟悉 SAN 存储 系统 配置 与 管理 

3、 熟悉 主流 OS 原理 和 安 痛 部署， 熟悉 设备 管理 操作 


6 | 


熟悉 文件 系统 基本 知识 
熟悉 备份 、 容 灾 等 数据 保护 概 
有 初步 的 备份 项 目 实 施 经 验 


全 


/人 


本 书 弟 用 图 标 
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8 | 


实验 环境 说 明 
组 网 介绍 


本 实验 环境 面向 准备 参加 HCNP-Storage CUSN 培训 的 工程 师 ， 实 验 包 括 : N8500 部 


署 规划 、N8500 硬件 安 汶 、N8500 初始 化 配置 、N8500 基本 业务 配置 。 


HCNP-Storage CBDS 培训 实验 设备 包括 : 2 人 驯 系列 (S2600T or S5500T,or S5600T 
or S6800T) 存储 阵列 、2 台 FC 交换 机 (SNS2120) ,2 台 GE 交换 机 (S500 勾 列 ) 、 
2 人 台 Windows2003 or 2008 主机 服务 器 ( 含 Windows2003 or 2008 Standard Edition ， 
2PCS NIC，2PCS HBA Qlogic 2460) 、2 台 Linux 主机 服务 器 (SuSE 9 SP3 or 10 SP2 
or Redhat AS4 or 5, 2PCS NIC, 2PCS HBA Qlogic 2460) 、4 合 N8500(2 节点 )、PC 
机 器 4 一 6 台 、iSCSlinitiator 2.08、SSH 工具 、 网 线 和 光纤 线 耕 干 、RJ45 - USB 串口 线 。 
以 上 设备 为 最 小 配置 ， 适 合 4-6 人 同时 实验 。 

设备 介绍 


T 系列 存储 阵列 | S2600T 或 35500T 或 3S5600T 或 6800T (2 | V100R005 
PCS) 


S5700 系列 (2 PCS) 通用 版 本 
通用 版 本 


存储 兼容 
OS Windows 2003 SP2; SuSE 10 SP2 or Redhat | 与 存储 兼容 
rE 


N8500 N8500 (1PCS) V200R001 
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OceanStorN8500 集群 NAS 存储 系统 


实验 手册 
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| 手册 说 明 











本 手册 用 于 指导 学 员 学 习 华 为 存储 产品 的 配置 和 部 普 扩 术 ， 学 员 可 以 通过 教 林 畔 实验 说 明 ， 
掌握 本 手册 中 的 实验 内 容 


适用 于 华为 HCNP-Storage 增 训 存 储 诬 程 中 涉及 的 实验 内 容 。 
实验 设备 : 
N8500 引 擎 


S%3000T 


] .2 实验 注意 事项 








警告 和 安全 标识 
操作 设备 时 ， 需 要 遵循 兽 告 和 安全 标识 提示 的 注意 事项 ， 避 免 造 成 人 吴 伤 害 或 设备 损坏 。 
静电 防护 


在 进行 设备 的 安 骤 、 维 护 等 操作 时 ， 需 要 这 循 防止 静电 的 安全 注意 事项 ， 避 免 造 成 人 喘 伤 害 
或 设备 损坏 。 

安全 使 用 油光 
在 进行 设备 的 安 容 、\ 维护 等 操作 时 ， 需要 巡 人 循 使 用 激光 的 安全 注意 事项 ， 避 人 免 造 成 人 届 念 害 
或 设备 损坏 。 





汤 全 使 用 认 纤 
突 全 正确 地 使 用 光纤 ， 确 保 设 备 正常 运行 ， 避 人 免 造 成 人 上 喘 伤 害 或 设备 损坏 。 
短路 防护 








在 进行 设备 的 安 半 、 维 护 等 操作 时 ， 操 作 工 具 的 使 用 和 放置 应 遵守 工具 操作 规范 ， 避免 操作 
工具 等 金属 物体 造成 设备 短路 。 
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”安全 带电 操作 
在 进行 设备 的 安装 、 维护 等 操作 时 ， 需要 遵循 安全 带电 注意 事项 ,避免 造 成 人 身 伤害 或 设备 
损坏 。 

。” 凝 露 防护 


在 进行 设备 的 安 玫 前 ， 需 要 确 你 没有 凝 露 ， 避 免 设 备 上 电 姑 种 。 





1 .3.1 N8500 引擎 机 框 





集群 NAS 引 擎 机 框 包含 2 个 集群 NAS 引 擎 节点 ， 集 群 NAS 引 擎 机 框 训 SA 后 视图 如 图 1 所 示 。 


图 1 集群 NAS 引 擎 机 框 前 、 后 视图 





集群 NAS 引 擎 机 框 采 用 模块 化 结构 设计 ， 由 系统 插 框 、 集 群 NAS 引 擎 节点 、 接 口 模块 、 风 扇 
模块 和 电源 模块 组 成 。 
集群 NAS 引 人 擎 机 框 的 硬件 构成 如 表 1 所 示 。 


表 ] 集群 NAS 引 擎 机 框 的 硬件 构成 


序 | 便 件 构成 ”| 功能 


司 
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.2 


控制 框 


控制 框 采 用 部 件 模 块 化 设计 ， 主 要 由 系统 插 杠 、 控 制 费 模块 、BBU 模 块 、 风 局 模块 、 电 源 


表 1 到 1 和 NASa 和 机 IE 的 成 擎 机 框 的 硬件 构成 


人 


处 理 NAS 业 务 


El 电源 模块 ”| 为 集群 NAS 引 擎 机 框 供电 。 


系统 插 框 ”| 用 于 接 入 不 同 的 组 件 的 鲁 件 框 染 ， 可 实现 各 个 部 件 之 
间 的 信号 互 连 与 电源 互 连 








风 书 模块 ”| 为 集群 NAS 引 擎 机 框 散 热 。 


接口 模块 e@ ”端口 模块 
业务 网 口 模块 提供 业务 主机 与 N8500 之 
间 的 NAS 业 务 接口 ， 用 于 接收 业务 主机 
发 出 的 数据 交换 命令 。 
EC 端口 模块 提供 集群 NAS 引 擎 节点 与 

存储 单元 之 间 的 通信 接口 ， 接 入 存储 单元 
便 盘 。 

@s 管理 模块 

近 俩 集群 NAS 引 擎 机 框 的 管理 接口 。 


存储 单元 S5600T 





模块 和 接口 模块 组 成 。 
控制 框 的 整体 结构 如 图 1 所 示 。 


说 明 : 


控制 框 可 使 用 交流 电源 模块 或 耳 流 电源 模块 进行 供电 , 请 根据 需求 选择 相应 的 电源 模块 。 下 


[ 


15 0 
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图 以 交流 电源 模块 配置 为 例 进行 说 明 。 
图 1 控制 框 整体 结构 图 


加 区 Re 


BBU (Backup Battery Unit) < 风 届 模块 


模块 
电源 模块 oo 接口 模块 





人 硬盘 框 (2U SAS)〉 概述 

人 硬盘 框 采 用 模块 化 结构 设 讲 ;主要 由 系统 插 杠 、2.5 喘 寸 便 枪 模块、 风 届 模块 、 电 源 模块 和 
级 联 模块 组 成 。 

硬盘 框 的 整体 结构 如 图 1 所 示 。 

说 明 : 

硬盘 框 可 使 用 交流 电源 模块 或 直流 电源 模块 进行 供电 , 请 根据 需求 选择 相应 的 电源 模块 。 下 
图 以 交流 电源 模块 配置 为 例 。 

图 1 配置 交流电 源 模块 的 2U 便 盘 框 结构 图 


系统 插 框 电源 模块 


风 刷 模块 级 联 模块 








实验 1: 实验 环境 准备 


关于 本 章 
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本 章 插 述 内 容 如 下 表 所 示 。 


标题 


2.1 配 置 检查 


2.2 网 络 规 划 
2.3 存储 空间 规划 





2.] 实验 环境 准备 


准备 设备 : N8$00 引 人 擎 ，SS$600T， 服 务 器 


2.2 网络 规 划 


2.2.1 组 网 图 


图 2-1 N8500 实 验 组 网 图 


Vmdows 





真实 应 用 场景 ，N8500 组 网 包括 系统 内 部 组 网 和 外 部 组 网 。 内 部 组 网 指 N8500 系 统 内 部 的 光 
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纤 网 络 以 及 用 于 N8500 的 心跳 网 络 配置 ， 这 部 分 配置 与 用 户 业 务 网 络 不 发 生 直 接 联 系 。 外 部 
组 网 指 N8$00 系 统 与 用 户 网 络 的 连接 组 网 ， 包 括 N8$00 接 入 用 户 的 域 环境 以 及 与 客户 端的 连 
接 等 。 


本 实验 采用 简化 组 网 如 上 图 所 示 。 


2.2.2 IP 地 址 申请 





在 安装 之 前 ， 需 要 从 负责 集群 网 络 管理 的 网 络 管理 员 那 里 获得 如 下 信息 : 
分 配 的 起 始 物 理 人 PP 地 址 (所 有 节点 的 物理 PP 地址 均 需 在 同一 网 段 ,。 需 预 留 物 理 IP 地 址 数 
目 = 集 群 NAS 引 擎 节操 数目 XxX 集群 NAS5 引 黎 节 后 业 务 网 口 数 目 + 集 群 NAS5| 敬 市 点 数目 〉。 
分 配 的 起 始 虚 拟人 PP 地址 (每 个 节点 的 每 个 业务 网 口 至 少 需 要 分 配 一 个 虚拟 IP 地 址 ， 需 预 
留 虚拟 了 P 地 址 数 日 = 集群 NAS 引 擎 市 点 数目 X 和 集群 NAS 引 警 敬 点 业务 网 口 数 日 )。 所 有 IP 地 
址 (物理 IP 地 址 和 虚拟 IP 地 址 〉 需 要 位 于 同一 子 网 ， 使 用 相同 子 网 掩 码 。 
默认 网 关 的 卫 地 址 。 
集群 管理 控制 台 的 卫 地 址 《Console 耻 ， 安 装 完成 后 ， 即 可 通过 该 下地 址 访问 集群 ) 。 
存储 单元 管理 耻 〈 需 预 留 存储 单元 管理 地 址 数目 = 存储 单元 数目 X2) ， 且 集群 管理 IP 
和 存储 单元 管理 人 P 在 同一 网 段 。 
向 客户 获取 域 控 服 务 器 和 DNS 服 务 器 的 IP 地 址 。 (可 选 ) 
时 间 同 步 服务 器 的 耳 地 址 。“《 可 选 ) 
可 按照 表 2-1 中 内 容 规划 和 申请 耳 地 址 : 〈 表 中 数据 只 是 参考 值 ， 根 据 实 际 情况 而 定 ) 
[0 说 明 
由 于 物理 和 虚拟 人 地 址 可 能 需求 比较 多 ,客户 未 必 可 以 满足 ， 所 以 可 以 临时 先 向 客户 申请 其 
他 空 闪 网 段 P， 待 集群 节点 配置 完成 后 ， 对 网 口 做 绑 定 ， 然 后 删除 多 余 的 网 口 ， 再 把 当前 使 
用 的 网 口 修改 为 客户 提供 的 实际 卫 地 址 。 
表 2-1 IP 地 址 申请 表 









































引擎 区 点 “| 4 13 在 做 网 口 绑 定 后 ， 每 个 引擎 和 点 需要 至 少 三 个 
了 趾 地 址 〈 二 个 物理 下， 一 个 虚拟 下) 。 四 个 引 
擎 节点 共 需 要 12 个 了 下， 加 上 Console IP, 需要 至 
少 13 个 了 下 地 址 。 
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存储 单元 每 个 控制 器 配置 一 个 人 p 地 址 ， 用 于 管理 存储 单 


2.3 存储 空间 规划 





存储 规划 须 先 和 客户 商讨 具体 的 规划 方案 ,现场 设备 的 存储 规划 一 律 以 实际 项 得 为 准 。 如 果 
存储 单元 配置 的 是 SATA， 建 议 采 用 RAID6 配 置 。 如 果 存 储 单元 配置 的 是 EE 或 SAS 盘 ， 建 议 
采用 RAID5 配 置 。LUN 大 小 建议 配置 为 STB 或 6hTB， 建 议 一 个 RAID 组 只 创建 一 个 LUN。 


以 2TB SATA 盘 ， 总 容量 为 48TB 为 例 ， 存 储 空 间 规 划 如 表 2-2 所 示 。 


表 2-2 人 存储 规划 





S5600T “| Raid6 (10 (数据 盘 ) +2 〈 校 验 盘 ) ) 类 40 TB 


2.4 获取 N8500 部 署 工具 








集群 NAS 部 署 工具 获取 方式 如 下 : 
1. 登陆 华为 官方 网 站 首页 。 


2. 下 载 最 新 成本 的 OceanStor ISMFServiceTool 即 可 。 


[| 200 





实验 2: 硬件 设备 安 关 





3.1 安 净 前 准备 介绍 安 闭 需要 准备 的 流程 与 工具 等 。 


3.2 人 硬件 安装 及 线 缆 连 接 ”| 介绍 N8500 集 群 NAS 系 统 硬件 安装 豚 线 缆 


下 RS 


接 。 





3.] 安装 前 准备 
3.1.1 安装 准备 流程 


安装 N8500 前 准备 的 流程 如 图 3-1 所 示 。 


图 3-1 安装 准备 流程 图 


ND 人 订 | 


4 汪 富 了 和 化 
国共 
结 


加 


3.1 .2 准备 技术 文件 


安 猴 相关 技术 文件 如 表 3-1 所 未 。 
表 3-1 安 竣 相关 技术 文件 列表 


工程 安 疼 | 网 络 规划 书 、 机 房 平 面 布置 图 、 施 工 详 图 、 电 | 应 由 用 忆 克 委托 的 设 

指导 文件 | 统 走 线 图 计 单 人 晤 抱 ， 并 于 供 货 
前 由 用 广 癌 供 货 丙 提 
供 交 件 副本 。 





《现场 勘测 报 三 》 供 货 方 勘测 工程 师 进 
行 现场 勘测 时 填写 。 


产品 手册 | 产品 随机 电子 手册 供 货 方 企 供 货 时 向 用 
户 提供 。 


其 他 工程 | 发 货 清 单 供 贷 方 在 供 贷 时 间 用 
相 天 叉 件 户 提供 。 





33.2 硬件 安装 及 线 缆 连 接 


安装 N8500 的 流程 图 如 图 2-3 所 示 。 


图 3-2 N8500 安 装 流 程 图 
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安装 N8500 集群 NAS 引 人 擎 
安装 以 太 网 交换 机 


2 


连接 内 部 及 外 部 线 级 





安装 机 柜 假 面板 


结束 


图 3-3 阵列 级 联 示 意图 


由 2 


r i 





高 度 为 4U 的 SAS 硬 盘 柜 中 


高 度 为 4U 的 SAS 硬 盘 框 各 


3.2.2 安装 N8500 集群 NAS 引擎 


vi 一 一 

八 ) 王 是 

在 安装 引 侣 节点 前 请 佩戴 防 静 电 腕 囊 ， 有 关 佩 戴 防 静电 腕 带 的 详细 信息 ， 请 参见 “佩戴 防 
静电 腕 这 ”, 

[说明 


N8500 和 集群 NAS 引 警 采用 了 和 存储 单元 S5600T/S5800T/S6800T 相 同 的 硬件 平台 。 安 装 集群 


NAS 引 擎 ， 步 又 如 下 : 


步骤 1 确定 机 柜 堪 右 两 侧 安 痛 机 框 滑 直 ， 并 安 交 浮动 螺母 ， 安 痛 浮 动 螺 母 示 意 岁 如 图 3-4 





所 示 。 
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步骤 2 如 图 3-4 步 又 了 所 示 ， 沿 滑 道 把 引擎 机 框 平稳 推 入 机 柜 。 
步骤 3 如 图 3-4 步 又 @ 所 示 ， 把 螺栓 插入 到 浮动 螺母 ， 并 拧紧 螺栓 。 
图 3-4 将 引擎 节点 机 框 安 装 到 机 柜上 





本 节 以 安装 2 节点 集群 NAS 引 擎 机 框 为 例 进行 说 明 。 如 需 安 装 多 节点 集群 NAS 引 擎 机 框 ， 
请 以 相同 方法 进行 安装 。 
多 节点 集群 NAS 引 擎 需要 增加 交换 机 的 配置 ， 请 根据 需要 在 机 柜 中 额外 安装 交换 机 。 


步骤 4 连接 电源 线 。 


步骤 5 和 安 汪 SFP 光 模块 和 范 纤 。 在 集群 NAS 引 敬 市 点 安装 SFP 光 模块 和 光纤 的 方法 和 步 台 
与 存储 单元 端 SFP 光 模块 和 光纤 的 安装 相同 。 
步骤 6 ”使 用 光纤 连接 N8$00 引 擎 节点 10GE 扣 卡 〈 选 配 ) ， 步 又 如 下 : 
2. 将 两 根 光 纤 一 问 分 别 插 入 10GE 扣 卡 的 两 个 痛 口 上 
3. 将 两 根 光 纤 的 勇 一 病 插入 10GE 交 换 机 冰 口 上 。 
步骤 7 ”使 用 网 线 连接 集群 NAS 引 擎 私有 网 络 。 
[说 明 
N8500 集 群 NAS 引 擎 市 点 的 心跳 网 口 如 图 2-22 所 示 
两 个 节点 集群 私有 网 络 采 用 直 连 方式 ， 两 个 以 上 的 节点 采用 交换 机 连接 的 方式 


图 3-5 集群 NAS 引 擎 节点 心跳 网 口 示 总 
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心跳 网 口 1 心 卡 网 口 1 
心跳 网 口 0 心 踏 网 口 0 
省 点 A 山 口 模块 











两 节点 N8$00 集 群 NAS 引 擎 私有 网 络 可 以 使 用 直 连 的 方法 连接 如 图 336 所 示 。 
图 3-6 集群 NAS 引 得 和 车 接 示 意图 (2 节点 ) 















4 节点 -16 节 点 N8$00 集 群 NAS 引 你 私 有 网 络 可 以 使 用 GE 交换 机 方式 连接 如 图 2-24 所 示 。 反 引 
擎 节点 自 带 的 四 网 口 网 卡 的 第 一 个 网 口 和 第 三 个 网 口 (0 号 、2 号 ) 作为 心跳 网 口 ， 建 议 分 别 
连接 网 线 到 两 个 GE 交换 机 十 。 


图 3-7 集群 NAS 引 擎 节点 心跳 网 线 连接 示意 图 (4 节点 -16 节 点 ) 

















心 焉 网线 
3.2.3 安装 以 太 网 交换 机 
[CD 说 明 
@ 以 太 网 交换 机 必须 同时 配置 2 台 。 
@ 如 果 您 暂时 不 需要 安装 以 太 网 交换 机 , 请 了 预 留 出 未 使 用 的 机 柜 空 间 ， 以 便于 后 续 扩 
展 。 


e 用 于 固定 以 太 网 交换 机 前 面板 的 浮动 螺母 需要 在 设备 上 以 前 安 疼 。 


图 3-8 举例 ) 以 太 网 交换 机 安 竣 位 置 示意 图 
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集群 NAS 引 擎 机 框 安装 空间 


集群 NAS 引 擎 机 框 安装 空间 








步 又 1 将 以 太 网 交换 机 洪 清 过 着 推 入 机 本 。 
步骤 2 用 “M6” 谋 丝 将 以 太 网 交换 机 前 面板 固定 在 机 柜 方 孔 条 上 。 
步骤 3 重复 步 驶 [到 步 机 明 2， 安 装 另 一 台 以 太 网 交换 机 
图 3-9 将 以 太 网 交换 机 安装 在 机 柜 中 








和 SN 


e 


9) ® 
、 、 
y 、 








3.2.4 安装 光纤 交换 机 


[0 说 明 
e@ 光纤 交换 机 必须 同时 配置 2 台 。 
@ 如 果 您 暂时 不 需要 安装 光纤 交换 机 请 预 留 出 未 使 用 的 机 柜 空 间 , 以 便于 后 续 扩 展 。 
请 参见 图 2-27 中 系统 柜 的 装配 方案 。 
@ 用 于 固定 以 太 网 交换 机 前 面板 的 浮动 螺母 需要 在 设备 上 架 前 安装 。 





图 3-10 举例 ) 光纤 交换 机 安 妆 位 置 示 意图 


[| 2 








集群 NAS 引 擎 机 框 安装 空间 


集群 NAS 引 人 擎 机 框 安装 空间 





步骤 1 将 以 太 网 交换 机 沿 清 道 推 和 机械。 
步 又 2 检查 光纤 变换 栅 的 安装 情况 ， 确 认 光 纤 交 换 机 水 平安 装 。 
步骤 3 重复 步 馈 1 到 步 台 2， 安 装 另 一 台 光 纤 交 换 机 ， 


图 3-11 将 光纤 交换 机 安装 在 机 柜 中 


30 0 





3.2.5 安装 机 柜 假 面板 





机 柜上 的 空 几 横 位 需要 用 假 面板 窗 荔 油 人 你 证 民 好 通风 ,并 使 机 柜 外 观 你 持 整 齐 、 关 观 。 


步骤 1 用 M6 螺 钉 将 假 面 板 安 儿 在 机 柜 囊 。 

步骤 2 ” 安 儿 其 它 假 面板 。 

步骤 3 检查 假 面板 的 安 帮 情况 SS 确认 所 有 假 面板 已 经 安 靶 完毕 。 
图 3-12 安 效 假 面板 
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3.2.6 连接 内 部 及 外 部 线 缆 


[0 说 明 

© 介绍 集群 NAS 引 苟 巡 接 存储 单元 S5500T/S5600T/S5800T/S6800T 控 制 框 和 S2600 控 
制 框 的 方法 及 示意 

© 集群 NAS 引 擎 连接 存储 单元 最 大 可 配 18 套 。 

集群 NAS 引 苟 和 存储 单元 连接 

组 网 描述 ; | 

存储 单元 使 用 S5500T、S5600T、S5800T、S6800T 或 $2600， 存 储 单元 选用 FC+iSCSI 接 口 配 

置 ，N8000 内 部 存储 组 网 只 使 用 其 FC 接口 。 下 面 以 S5600T 为 例 ， 介 绍 直 连 组 网 和 交换 组 网 

的 连接 方式 。 

二 市 点 N8500 直 连 S5600T 配 置 


图 3-13 N8500 内 部 存储 组 网 一 一 集群 NAS5 引 敬 二 节点 直 连 S5600T 


画面 夯 夯 夯 画 画面 画面 画面 面 
是 画面 画面 面 而 画面 一 画面 画 国 画 国 
国画 


SGbits FC 











画 画 画 画 画面 面 画面 面 | 


面目 加 
I 


寺 # 
国 | 
面 


TITTTTIID 
开口 








车 接 S5600T 配 置 


态 连 
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组 网 描述 : 

在 交换 形态 下 ,需要 额外 配置 两 台 光纤 交换 机 ， 光 纤 交 换 机 选用 经 华为 认证 的 型 号 。 在 交换 
形态 下 ,可 以 最 大 连接 存储 单元 数量 为 18 套 ， 引擎 节点 数量 可 在 规格 范围 内 配置 ( 需 交 换 机 
接口 数量 满足 需求 ) 。 连 接 S5600T 系 列 时 ， 选 用 FC+iSCSI 的 配置 。 














布 放 和 连接 设备 接地 线 < 
操作 步 又 ; 

1。 打开 包装 ， 取 出 设备 接地 线 。 

2、 用 斜 口 钳 前 去 接地 线 两 端 OT 端 子 上 的 塑料 绝缘 套 管 。 

3。 用 十 字 螺丝 万 拧 下 设备 接地 端的 接地 螺丝 ， 如 图 3-15 中 的 睫 桑 辐 所 示 。 

4， 将 接地 线 一 端的 OT 端子 贴 在 设备 接地 端 上 ， 如 图 3- 中 的 北 台 加 所 示 ， 

5。 用 接地 螺丝 将 接地 线 一 端的 OT 端子 固定 在 设备 上 各 图 3-15 中 的 步骤 @ 所 示 
6， 将 接地 线 另 一 端的 OT 端 子 连接 至 机 柜上 的 接 十 滑 子 。 

7。 参照 ?到 5 的 方法 ， 将 其 它 有 接地 端子 的 部 件 交 地 . 

图 3-15 接地 示意 图 

















8.， 布 放 接 地 线 。 
9. 检查 接地 线 的 连接 情况 ， 确 认 接 地 线 连接 正确 。 


布 放 和 连接 集群 NAS 引 擎 和 存储 单元 管理 网 线 

操作 步 又 : 

1. “打开 包装 ， 取 出 网 线 。 

2. “使 用 网 线 分 别 连接 集群 NAS 引 擎 管理 网 口 (2 节点 ) 、 存 储 单元 控制 框 管理 网 口 〈 控 制 
项 A、 控 制 右 B) 到 维护 终 病 所 在 网 络 ， 如 图 2-33 所 示 。 

图 3-16 集群 NAS 引 擎 、 存 储 单元 控制 框 管理 网 线 连接 示意 图 















































































































































SS5600T 


3.2./ 上 下 电流 程 


1. 流程 


:= 
八 土 忆 


上 电 过 程 中 ， 请 勿 拔 插 光纤 、 哆 绕 、mini SAS 线 绕 、 人 硬盘 模块 、 控 制 器 、 级 联 模块 ， 否 则 可 
能 造成 数据 丢失 。 

在 硬盘 停止 存 取 数 据 前 .请 不 要 切断 或 者 接 通 电源 ， 避 免 损 坏人 硬盘 并 造成 数据 丢失 。 请 在 切 
断 电 源 后 ， 至 少 等 待 1 分 钟 ， 再 重新 接 通电 源 。 

在 断 开 存储 单 苑 控制 框 的 电源 后 , 必须 等 到 存储 单元 控制 框 下 电 完 成 (所 有 指示 灯 都 凿 灭 )， 
才能 将 存储 单元 硬盘 框 下 电 ; 否则 可 能 出 现下 电 迟 组 的 现象 。 存储 单元 硬盘 框 掉 电 后 ， 请 
等 竺 至 少 3 分 钟 ， 然 后 才能 给 存储 单元 硬盘 框 重新 上 电 。 
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上 电 过 程 中 ， 请 不 要 佩戴 防 静电 脑 市 ， 以 防止 电击 。 


N85S00 硬 件 设 备 上 电流 程 图 如 图 3-17 所 示 。 
图 3-17 N8500 硬 件 设 备 上 电流 程 图 


打开 机 想 PDU 【交流 配 电 合 ) 
所 有 的 电源 开 美 


按 下 存储 单元 控制 框 的 电源 按钮 并 检查 所 
有 控制 框 和 夯 盘 框 指示 灯 状 态 








(可 选 ， 在 配置 以 太 网 交换 机 的 全 SF ) 
接 通 以 太 网 交换 机 电源 并 检查 提 叶 杂 状 太 


“可 选 ， 在 配置 光纤 党 所 本 的 情况 下 ) 





接 通 光纤 芝 换 机 电源 并 尽 看 指示 灯 状 态 


依次 按 下 储 哇 NA3| 擎 机 框 电源 按钮 
井 悦 章 指 示 灯 状态 





N8500 人 硬件 设备 下 电流 程 图 如 图 3-18 所 示 。 
图 3-18 N8500 硬 御 设 备 下 电流 程 图 


| | 
在 管理 软件 中 依次 关闭 集 冬 NAS 引 擎 节 


点 ， 并 等 待 各 集群 NAS 引 擎 机 框 下 电 完 成 
‘所 有 指示 灯 烛 有 下 ) 










{可 选 ， 在 配置 光纤 交换 机 的 情况 下 》 四 
断 开 光纤 变换 机 电源 并 等 待 该 部 件 下 电 完 XX 
成 《所 有 指示 灯 熄 天 》 





《可 选 ， 在 配置 以 太 网 区 换 机 的 情况 下 ) 
断 开 以 太 网 变换 机 电源 并 等 待 该 部 件 下 电 
完成 《所 有 指 孙 灯 烟 下 


搂 下 存储 单元 控制 框 的 电源 按钮 引 等 待 半 
控制 框 及 硬盘 框 下 电 完 成 A 


友 闭 机 柜 PDU ( 二 流 4 ~ z 
所 有 所 
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实验 3: N8500 集群 NAS 引擎 初始 化 配置 








N8500 集 群 NAS 引 擎 软件 在 出 广 时 已 经 安装 完成 ， 在 客户 现场 只 需要 进行 初始 化 配置 。 
前 提 条 件 

1._N8500 集 群 NAS 引 擎 、 存 储 单元 的 过 理 网 口 已 连接 到 管理 网 络 中 。 

2. N8500 集 群 NAS 引 擎 心跳 网 口 已 经 连接 心跳 网 络 中 。 

3. 存储 单元 与 NAS 引 擎 之 间 已 经 存在 光纤 连接 。 





4. PDU、N8500 和 集群 NAS5 引 擎 、 存 储 单元 、 交 换 机 正常 上 电 次 指示 灯 显 示 正 和 常 。 
$. 已 获取 部 署 工具 安装 包 ， 并 安装 在 维护 终端 


6. 已经 获取 license。 








7. 维护 终端 已 经 连接 至 N8500 管 理 网 络 中 。 引 擎 市 点 * 存储 单元 、 维 护 终端 接 到 同一 个 管 
理 网 络 ， 以 保证 三 者 在 同一 个 以 太 网 广播 域内 维护 终 六 为 Windows 操作 系统 的 PC 机 或 笔 
记 本 电脑 ， 由 用 户 自行 提供 。 

8. 维护 终端 上 面 ， 预 先 设 定 同 规划 的 N8500 起 始 物理 卫 同 一 网 段 内 的 耳 地 址 。 

9. 维护 终端 上 面 ， 只 有 一 个 网 口 与 N8500 网 络 相连 ， 建 议 将 其 余 未 与 N85$00 网 络 相连 的 网 
口 天 闭 。 

10， 维 护 终 端 上 面 ， 所 有 防 炎 播 软件 均 己 经 天 闭 。 








4.1] 操作 步骤 


步骤 1 在 “开始 来 单 ”->“ 上 所 有 程序 ”中 ， 选 择 “″ HuaweiISM ServiceTool”， 进 入 部 署 
工具 主 界 而。 
图 4-1/ 部 着 工 具 主 寞 面 








A ISM ServiceTool 


ISM Service Tool G @ 送 [Englsh 





阵列 初始 化 配置 
玫 助 你 扫描 网 络 中 存储 设备 、 配 置 设备 信息 ， 完成 初始 化 配置 。 


eqs [ 陡 列 批量 部 署 


二 可 | 用 和 助 您 批量 部 署 阵列 业务 。 


Ge 集群 NAS 存 储 系 统 部 署 


帮助 您 配置 集群 NAS 引 擎 节点 和 存储 单元 的 基本 信息 ， 完 成 集群 AS 存储 系统 的 一 体 化 配置 。 


统一 存储 部 性 


帮助 您 配置 存 倩 单元 和 文件 引擎 的 基本 信息 ， 完 成 统一 存 铺 的 配置 。 


CSE 系 统 部 署 
帮助 您 配置 CSE 系 统 信息 、 网 络 信息 、 应 用 类 型 和 位 置信 息 ， 完 成 CSE 系 六 的 部 署 。 





a | 





步骤 2 在 部 普 工 具 主 界 面 中 ， 单 击 “集群 NAS 存 储 系统 部 得 ”， 进 入 组 网 图 确认 界面 。 
图 4-2 组 网 确认 界面 


cal Es ServiceTool 


Se | ISM ServiceTool G @ 这 [English 


所 有 功能 设备 支持 工具 Store 
部 署 
维护 





阵列 初始 化 配置 


EE Ng 
Lm 


典型 组 网 





部 署 前 间 语 确认 组 网 是 否 正确 ,不 正确 的 组 网 可 能 导致 开局 失败 ; 典型 蛤 网 参考 如 下 ， 
更 才 详 细 的 姐 网 场 且 请 参考 开局 指导 书 。 


典型 组 网 一 典型 组 网 二 


1 个 集群 NAS 引 擎 机 框 ，1 个 S2600T 2 个 集群 NAS5 引 区 机 框 ，2 个 S2600T 
上 由 的 存储 单元 控制 民 。 的 存 峙 单元 控制 框 。 


组 网 图 打开 下 载 组 网 图 打开 下 载 


Es CSE 系 统 部 署 


全) 和 帮助 您 配置 CSE 系 统 信息 、 网 络 信息、 应 用 类 型 和 位 置信 息 ， 完 成 CSE 系 统 的 部 署 。 


步骤 .3 组 网 图 确认 界面 中 ， 单 击 “ 我 确认 组 网 正确 ”， 然 后 单 击 “ 开 始 部 署 ”， 进 入 集群 
NAS 存 储 系 统 部 署 问 导 欢 迎 界面 。 
图 4-3 集群 NAS 部 署 向 导 欢 迎 界 面 
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贺 区 


选择 配置 文件 


配置 存储 单元 


酝 置 集群 MaS 引 擎 


配置 设备 位 置 


局 动 部 置 


集群 NAS 存 储 系 统 部 署 癌 导 步骤 6-1: 欢迎 








欢迎 虎 用 集群 NAS 存 峙 系统 部 署 


本 向 导 通 过 选择 配置 次 件 、 配 置 存 侍 音 元、 配置 集群 NAS3 引 | 苞 、 配 置 设备 位 置 四 步 又 ， 完成 集群 NAS 存 诸 系 统 部 
署 。 


注意 : 
ms 部 署 前 ， 诸 确保 所 有 设备 连战 已 正确 连接 。 
ma 部 署 前 ， 诸 根据 设备 型 号 确认 是 否 需 要 导 人 人 License， 如 果 需 要 ， 请 先 获 取 License 立 件 。 
qm 目前 集群 NAS 存 侍 系 统 部 署 功能 只 支持 YW200R001 版 本 设备 。 


1 使 用 本 工具 前 ， 请 关闭 Symantec Endpoint Protection 软 件 ,使 用 完毕 后 再 将 其 开启 。 
采用 脚本 自动 关闭 !/ 开 启 Symantec Endpoint Protection。 
下 载 脚本 
方法 2 采用 手动 方式 关闭 /开启 Symantec Endpoint Protection。 
查看 操作 指南 








界面 。 在 “选择 配置 文件 ”界面 ， 选 择 “手动 输入 配置 信息 ”选项 。 
图 4-4 选择 配置 文件 同 导 界面 


集群 NAS 存 二 系统 部 署 向 导 步 早 62: 选择 配置 文件 





选择 配置 信息 输入 方式 。 


3 配置 存储 单元 


4 ”配置 集群 NHAS3 引 | 合 


5 配置 设备 位 置 


6 ”启动 部 署 





通过 导入 填 与 后 的 配置 女 件 ， 将 其 中 的 配置 信息 与 设备 进行 自动 匹配 ; 也 可 以 选择 手动 输入 配置 信息 。 
推荐 使 用 导入 配置 立 件 方 起 . 






请 选择 信息 输入 方式 
) 导入 配置 文件 


如 果 没 有 配置 六 件 ,请 先 下 载 模板 ， 填写 配 置信 息 后 导入 。 
选择 


AU 
e) 于 动 输入 配置 信息 (推荐 ) 





步骤 3$ 在 选择 配置 文件 界面 中 ， 单 击 “ 下 一 步 ” 进 入 配置 存储 单元 界面 ， 选 中 需 配置 的 存 
储 单元 ， 点 击 “ 下 一 步 ”， 如 图 4-5$ 所 示 。 


图 4-$ 配置 存储 单元 


集群 NAS 部 署 向 导 步骤 6-3: 配置 存储 单元 


配置 存储 单元 的 基本 信息 ,包括 
控制 器 IF， 网 关 ， 子 网 撞 玛 地 址 。 


4 配置 MaS 引 苑 


5 配置 设备 位 置 


6 ”局 动 部 署 


步骤 6 在 弹出 的 “修改 存储 单元 信息 ” 
; 如 和 东 有 多 套 阵列 ， 


击 [44 确定 923 
步 ”。 阵列 的 管理 耻 和 引擎 节 
图 4-6 修改 存储 单元 信息 





的 


jj 


扫描 名 


设备 类 型 


SIDUUI 
35600T 
35500T 


36800T 


| 85500T 


~ ] 85500T 


< 


请 选中 所 有 阵列 


35500T 


35500T 


35500T 


35500T 


35500T 





在 列表 中 选择 需要 配置 的 存 铺 单元 设备 。 若 没有 ， 
峙 单元 。 并 且 可 以 对 选中 的 存储 单元 进行 修改 。 


总 数 :20 选中 数 :1 


| 序列 号 


21U235bEEZUB5.… 

210235G6EBZ0B2... 

210235G6GRZO0BC... 
whmenclosu00000.. 
210235G6GRZ0B2.. 
210235G6GRZDAC.… 
210235G6GRZ0B2.. 
210235G6GRZ0B2.. 
N80001292716100... 
210235G6GRZO0BB... 
210235G6GRZ0B5.. 


lihongshenogoooon0... 





控制 器 A 


1 


129.88.100.... 


129.88.100.... 


129.88.85.96 


129.88.67.99 


129.88.100.... 


129.88.22.31 


129.88.100.... 


129.88.14.21 


129.88.100.... 


129.88.100.... 


129.88.46.99 


请 确认 设备 在 同一 子 网 且 连 接 正 党 后 开始 扫描 存 


民主 输入 关键 字 


控制 器 B 


je 


129.88.100.1... 


129.88.100.1... 


129.88.85.97 


129.88.67.100 


129.88.100.1.. 


129.88.22.32 


129.88.100.1%. 


129.83.14.22 


129.88.10Uaa 


1 向 .88.100.1.… 


29.8 雪 9100 


页 面 中 核对 配置 数据 是 


| 初 贻 化 状态 | 法 


木 如 
未 知 
未 知 
未 知 
未 知 
未 知 
求知 
未 知 


未 知 
未 知 
未 知 








个 正确 。 如 果 配 置 正 确 ， 点 


点 的 管理 了 要 配置 在 相同 的 网 段 。 


媒 申 存 屁 单元 信息 


登录 信息 


登录 用 由 名 : 


密 f 二 : 


谍 香 情 息 . 


NgR 备 关 型 : 


序列 号 : 
控 带 上 吕 六 : 
控 囊 | 日 : 


子 况 撞 友 : 


= 


步骤 7 在 “警告 ”页 面 中 ， 


二 二 二 二 二 二 二 二 二 十 二 


S55S00T 


210235G6GRA0B2000003 


1 229 


1229 


本 


1 2 日 





然后 在 “配置 存储 单元 ”页 面 点击 “ 下 一 


核对 确认 需要 初始 化 的 存储 单元 序列 所 是 售 正 确 ， 确 认 无 误 
后 ， 氮 选 确认 框 ， 并 点 击 “确定 ”按钮 ， 进 入 “配置 NAS 引 擎 ”页 面 。 
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您 将 寺 执 行 初 如 化 三 博 单 元 的 探 作 ， 本 情 单元 包括 : 
210235G6GRA0B2000003。 


初 阅 化 存储 单元 成 功 后 ,新 设置 的 IP 信 息 将 生效 。 


所 行 初 冲 化 闻 圭 单元 控 作 前 ， 博 确定 训 置 的 IP 信 息 是 于 正确 。 





RE 








步骤 8 在 “配置 NAS 引 擎 页面 中 , 根据 序列 号 , 选中 需要 配置 的 集群 , 并 选中 其 中 之 一 ， 
点 击 “设置 为 管理 节 电 ”设置 成 集群 的 主 和 节点， 输入 NAS 引 擎 的 密 码 (Support@storage)， 然 
后 点 击 “ 下 一 步 ”。 
图 4-8 配置 NAS 引 擎 










集群 NAS 人 存储 系统 部 署 癌 导 步骤 64: 配置 集群 NAS3 引 合 国医 






1 欢迎 请 在 集群 NAS 引 擎 的 节点 列表 中 选择 一 个 节点 作为 管理 节点 ， 它 是 管理 扒 护 集群 NAS5 引 擎 的 唯一 节点 。 如 果 已 


绎 配置 过 的 集群 NAS 存 请 系统 则 不 能 更 鸣 管 理 节点 。 

| 和 
配置 集群 WAS 引擎 DE 四 Undefined 
配 填 集 群 Whs 引 至 的 管理 节 瞩 下 210235G6wF0000000zJP SlotB N8500 
























SIo 协 N8500 管理 节点 
5 配置 设备 位 置 SHdatasyncSr 
210235GBROZO0BAO0OOOO4 5lo 堆 N8500 管理 节点 
国 月 动 部 看 210235CG6R0OZ0BADDDD0D4 SlotB N8500 从 节点 
hpxe 
210235GBYFZ0C1000LE SlotB N8500 从 节点 
210235CG6wFZ0OC1000Lx 忆 3I0 协 N8500 管理 节点 


RhRIDI rnm1 


suppott 用 户 的 初 嫁 密码 博 联 系 华为 技术 支持 获 职 。 


有 EH 





步骤 9 ”配置 选中 的 市 点 为 管理 市 皮 。 该 贝 所 填 内 容 与 配置 文件 中 “集群 NAS 配 置 项 ”对 应 ， 
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如 果 配 置 文件 中 已 经 将 所 有 配置 项 填 入 ,这 一 步 只 需要 核对 每 一 项 填写 内 容 是 售 正 确 。 然 后 
点 击 “ 下 一 步 ”， 开 局 工具 会 将 配置 信息 下 发 到 集群 ， 并 启动 配置 ， 这 个 过 程 完 
分 钟 时 间 ， 配 置 完成 后 点 击 “ 下 一 步 ”。 阵 列 的 管理 PP 和 引 敬 节点 的 管理 PP 要 配置 在 相同 的 





网 段 。 
图 4-9 配置 NAS 引 擎 管理 节点 














集群 AS 存储 系 统 部 署 问 导 步骤 64: 配置 集群 NAS 引 全 


1 欢迎 请 根据 集群 NAS 引 擎 的 节点 数目 ， 配 置 起 冶 物理 IP 地 址 ， 硝 保有 足 鲍 的 |P 地 址 进行 耸 配 : DNS 的 域 略 和 服务 


器 IP 地 址 为 可 选 配 置 。 
2 | 选择 配置 文件 朱 群 NAS 引 | 区 
名 称 : N8000 
3 ”配置 存储 单元 
节点 数目 : | 2 
配置 集群 WAS 引 合 
Ee IP 地 址 


配置 集群 WAs5| 擎 的 管理 节点 。 


5 配置 设备 位 置 


管理 IP 地 址 : 100 . 
6 ”启动 部 署 
了 网关: 100 . 
DNS 
_ | 启用 
DNS 域名 : 
DNS 服 劳 器 IP 地 址 : 





备注 : 集群 名 称 开 局 完成 后 不 可 修改 。 
图 4-10 开局 工具 下 发 配置 信息 


起 始 物理 IF 地址: 100 . 
起 始 虚 拆 IP 地 址 : ， 100 . 


43 . 


43 . 


43 . 


43 . 


61 . 


61 


子 网 撞 码 ; | 
子 网 掩 玛 : 
也 网 撞 玛 : 


.255 


255 


255 


需要 约 5 





FP. 255 . 
.255 . 


- 09 . 


下 一 步 ( 必 ) 


YY 


[ 


$ 


43 


集群 NAS 部 署 向 导 步骤 64: 


2 ”选择 配置 文件 


3 ”配置 存储 单元 


配置 NAS3 引 合 
配置 集群 WAS 引擎 的 管理 节点 。 


5 配置 设备 位 置 


6 ”局 动 部 署 





配置 NAS5 引 合 


集群 NAS 基 本 信息 配置 成 功 。 


完成 管理 节点 的 基本 配置 。 





步骤 10 导入 License。 点 击 浏 览 ,从 维护 终端 本 地 悚 六 申请 的 系统 License。License 导 入 后 ， 
开局 工具 会 将 License 信 息 显 示 在 配置 界面 中 ， 可 以 通过 该 信息 确认 License 是 人 否 正确 。 核 对 


无 误 后 ， 点 击 “ 下 一 步 ”， 开 局 工具 会 将 Eicense 下 发 给 集群 ， 将 License 导 入 ， 这 个 过 程 需 


要 约 1 分 钟 时 间 。 


图 4-11 导入 License 


集群 NAS 部 署 向 导 步骤 64: 配置 NAS3 引 | 人 苟 


2 ， 选择 配置 文件 


3 配置 存储 单元 


配置 Na6 引 忒 
配置 集群 WAS 引 擎 的 管理 节点 。 


5 配置 设备 位 置 


6 后 动 部 署 
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吏 顷 习 入 License， 才 能 进行 后 续 操 作 ， 请 选择 License 立 件 。 
sicense 立 件 


选择 : 


Fw200RD0o1Cc00SPC001B013Ww2R1Iicense.dat 


License 信 息 
产品 名 称 : N8000 产品 版 本 : w200R001 
设备 序列 号 : ANY 
特性 名 称 支持 节点 个 数 | 运行 截止 日 期 

CIFS 2011-11-30 
Bl 2011-11-30 
NFS 2011-11-30 
远程 复制 | 2011-11-30 
动态 分 级 存储 2011-11-30 
重复 数据 册 | 除 2011-11-30 





步骤 11 配置 NAS 引 擎 、 存 储 单元 、 交 换 机 的 物理 相对 位 置 。 以 NAS 引 擎 位 置 配置 为 例 ， 选 


中 需要 配置 的 引擎 节点 ， 点 击 “ 人 修改” 按钮 。 
图 4-12 配置 设备 位 置 
集群 NAS 部 署 向 导 步骤 64: 配置 设备 位 置 


请 为 集群 NAS 节 点 、 存 赃 单 元 ， 和 到 换 机 配置 机 架 、 机 框 的 位 置信 息 。 
集群 NAS 节 点 位 置信 息 


2 选择 配置 文件 pp : > 
名 


210235G6bw7Z0BA000001 
3 配置 存储 单元 


配置 NaS 引 擎 


选择 存储 单元 ，210235G6GRZz0B2000003 |w 添加 局 ) 
配置 集群 HAS 引 | 全 的 管理 节点 。 


5 配置 设备 位 置 


| “机 杠 类 型 ”| 序列。 | ES “起 巾 位 置 U) | 
0 


35500T 控制 框 210235G6GRZ0.. 
6 ”局 动 部 署 


交换 机 位 置信 息 必 添加 人 D) 修改 山 移 除 {E) 


起 屿 位 置 (U) 





步骤 12 在 弹出 的 修改 界面 中 ， 可 以 填 入 NAS 引 擎 所 在 的 机 染 号 和 引 敬 的 起 始 位 置 ( 以 U 为 


单位 ) ， 如 图 3-14 所 示 ， 修 改 完成 后 局 击 “ 硝 定 ” 投 钮 。 然 后 再 重复 配置 存储 单元 和 交换 机 


的 位 置信 息 。 在 界面 中 后 击 “ 深 加 ” 增 加 人 硬盘 框 信息 ,，( 便 盘 框 的 序列 写 必须 为 真是 序列 号 ， 


请 在 设备 配置 单 中 人 查询 )。, 6 配置 完成 后 ， 在 “配置 设备 位 置 ” 页 面 点 击 “ 下 一 步 ”。 
图 4-13 添加 硬盘 框 


中 
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添加 硬盘 框 


集 


通过 右 过 的 机 架 图 ， 您 可 以 完成 对 指定 设备 的 位 置 设 置 ， 右 图 将 
会 显示 同一 机 架 的 其 他 设备 位 置信 息 。 


注意 : 
a 设置 前 ,请 确认 右 迪 的 机 架 是 否 汶 您 所 需要 操作 的 机 架 。 


和 请 单 击 机 架 图 右 过 的 上 移 和 下 移 控 钮 对 指定 的 设备 进行 位 
置 移动 。 


a 设置 后 ,工具 将 会 保存 您 的 设置 ,请 确认 您 的 设置 是 否 正 
确 。 
设备 位 置信 息 
设备 类 型 : S3900-M200 
设备 高 度 : 4 
6 ”启动 部 团 


起 始 位 置 !U): 0 








图 4-14 修改 节操 位 置 


人 攻 NAS 节 点 住 置 
通过 右 进 的 机 恕 图， 俱 可 上 以 完成 对 指定 设备 的 位 置 设置 ， 调 图 将 
室 显 东 同 一 机 架 的 其 地 设备 位 置 情 息 。 
注意 : 
和 设置 前 ， 请 硝 认 右 进 的 村 架 是 理沙 您 所 需要 所 和 作 的 机 架 。 


和 清单 击 机 以 图 右 进 的 上 称 和 下 物 按 钮 对 指 下 的 谨 番 进行 位 
置 移动 。 


和 训 置 后 ， 了 荆 具 将 会 保存 从 的 斧 置 ， 博 确认 过 的 克 置 是 舌 正 
确 。 
询 备 位 置信 息 
训 盏 办 型 ; 
设备 高 度 : 


[ele 210235G6w770BADD00001 


起 始 位 置 L | 5 


站 








步骤 13 开局 工具 将 配置 信息 下 发 至 集群 , 完成 从 节点 加 入 过 程 。 加 入 完成 后 , 点 击 “ 完 成 ” 
按钮 。 
图 4-15 集群 加 入 从 节点 


集群 NAS 部 署 向 导 步骤 66: 局 动 部 署 


欢 带 加 入 节点 完成 。 


S 
心跳 IP 弛 址 | 序列 号 | 设备 位 置 
选择 配置 交 忻 172.17.250.127 210235G6Y7Z0BA00... SlotB 


配置 存 慷 单元 
配置 NAS 引 合 


配置 设备 位 置 


添加 集群 节点 ;执行 带 内 初 妃 化 。 


配置 交 件 已 自动 保存 到 Di\IShl ServiceTool Y100R001C02SPC002BObOdata\ 打开 另存 汶 





步骤 14 你 存 配 置 文件 。 选择 配置 文件 的 保存 位 置 ,点击 “确定 ”将 集群 的 配置 信息 保存 到 
维护 终端 上 ,点 击 “ 取 消 ”， 则 不 会 保存 配置 信息 立 整个 配置 过 程 完成 。 
图 4-16 选择 保存 配置 文件 位 置 


请 选择 妆 性 保 行 蹄 征 


保存 : | hy Docyments 


局 Downloads 

上 InspectorResult_207W0A211933 
六 My 1SD Files 

上 My hiusic 

上 My Pictures 

EB hy virtyaT wachines 

上 SourceJnsighit 

全 visual Stuihio 2008 


训 件 浴 型 : |. 





步骤 1 市 内 初始 化 。 


图 4-17 市 内 初始 化 
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集群 NAS 部 署 向 导 步骤 66: 启动 部 署 


欢迎 


正在 执行 带 内 初 冶 化 ， 读 稍 让 .… 


选择 配置 文件 


配置 存储 单元 


配置 NAS 引 登 


配置 设备 位 置 


添加 集群 节点 ， 执 行 带 内 初 冶 化 。 


配置 文件 已 自动 保存 到 D:123data' 





4.2 常见 异常 处 理 


开局 的 工程 中 ， 由 于 配置 和 网 络 连接 不 正确 下 面 给 出 一 些 和 常见 的 问题 ， 及 对 应 的 处 
理 办 法 。 


4.2.1 带 内 初始 化 失败 


QD 现象 : 带 内 环境 配置 失 烙 


集群 NAS 部 署 问 导 步骤 66: 月 动 部 署 


0 ® 
带 内 环境 配置 失败 ,部 分 功能 工作 不 正常 。 兴 


选择 配置 文件 


配置 存储 单元 


配置 MaS 引 擎 


配置 设备 位 置 


漆 加 集群 节点 ， 执行 带 内 初 恕 化 。 


配置 侈 件 已 自动 保 疗 到 DISM ServiceTool V100R001C0@SPC002BO0TO\data\ 








解决 办 法 : 检查 存储 单元 和 他 氮 间 是 售 接 入 光纤 。 


@， ”存储 单元 上 的 局 动 右 配置 错误 ， 现 象 如 下 


集群 NAS 部 署 向 导 步骤 66: 局 动 部 署 


1 欢迎 








当前 集群 启动 器 所 在 的 主机 组 中 存在 集群 以 外 的 启动 器 。 XX 


选择 配置 京 件 
配置 存 俏 单元 
本 置 MaS 引 全 


配置 设备 位 置 


添加 集群 节 岛 5" 执 衍 带 内 初始 化 。 


打开 另存 为 





配置 文件 已 自动 保存 到 D3123datal 


解决 落 法 : 将 当前 集群 局 动 右 和 集群 以 外 局 动 蔓 ， 加 入 不 同 的 主机 组 
(3) ”局 动 器 所 在 主机 组 错误 ， 现 象 如 下 
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20 中 


集群 NAS 部 署 向 导 步骤 66: 局 动 部 署 加 图 








| 国 
当前 集群 的 启动 器 不 都 在 同一 主机 组 。 兴 


选择 配置 京 件 
配置 存储 单元 
配置 NAS 引 命 


配置 设备 位 置 


滞 加 集群 节点 ， 执 行 带 内 初 交 化 。 扩 


配置 立 件 已 自动 保存 到 D123data' 打开 ”号 存 为 





解决 办 法 : 将 当前 集群 启动 器 加 入 同一 主机 组 
由 LUN 映 射 错误 ， 现 象 如 下 ， 


集群 NAS 部 署 向 导 步 曙 6-6: 启动 部 团 


欢迎 






当前 集群 自动 器 所 在 的 主机 姐 中 某 主 林 站 育 人 Wi 映射 ， 请 把 LUN 映 射 添 加 到 | 主机 姐 上 。 并 


选择 配置 误 件 


配置 存 人 单 元 


配置 NAS 引 全 


配置 设备 位 置 


雇 加 集群 节点 ， 执 行 带 内 初 冶 化 。 


配置 次 件 已 自动 保存 到 D123\data' 





解决 办 法 : 把 LUN 了 映射 伏 主 机 上 解除 后 ， 再 放 加 到 主机 组 中 。 


4.2.2 清除 集群 配置 失败 


(D 信 除 集群 配置 失败 


集群 NAS 部 署 向 导 步骤 64: 配置 NAS5 引 I 合 


正在 清 际 集群 的 配置 ,i 博 稍 人 收 .… 
检查 集群 
选择 配置 交 忻 
清除 集群 的 配置 ”二 
配置 存 代 单元 


配置 集群 HaAs 引 警 的 管理 节点 。 


5 配置 设备 位 置 


6 局 动 部 署 





解决 办 法 : 由 于 出 现 这 种 情况 ， 是 在 重新 升 局 的 时 候 ， 所 以 ， 需 要 登录 
到 每 一 个 节 扣 
上 面 ， 执 行 脚本 来 完成 。 登 录 到 每 一 个 市 点 (使 用 suppor 角 尸 ) 上 和 面 ， 执 行 以 下 两 个 脚本 ， 
/opt/HS/scripts/clean hs.sh 


/opt/VRTSnasgw/scripts/cleanup.sh 
后 重 司 集群 节点 ， 然 后 重新 执行 开局 工具 进行 部 署 


4.2.3 扫描 不 到 阵列 


(D 开局 工具 无 法 及 现 阵列 
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集群 NAS 部 署 向 导 步骤 6-3: 配置 存储 单元 


欢 鸳 
2 ， 选择 配置 广 御 


配置 存储 单元 
配置 存储 单元 的 基本 信息 ,包括 


控制 器 IF， 网 关 ， 子 网 撞 玛 地 址 。 


4 配置 MaS 引 擎 


5 配置 设备 位 置 


6 局 动 部 署 


在 列表 中 选择 需要 配置 的 存储 单元 设备 。 若 没有 ， 请 确认 设备 在 同一 子 网 且 连 接 正常 后 开始 扫描 存 
峙 单元 。 并 且 可 以 对 选中 的 存储 单元 进行 修改 。 


扫描 (SS) 修改 


总 数 :0 选中 数 :0 未 请 输入 关键 字 
门 | ”设备 类 型 ”| ”序列 号 。 | ”控制 器 4 ”| ”控制 器 8 ”| 初 赂 化 状态 | 





解决 办 法 : (D 人 看 存储 单元 是 合 接 入 局 域 网 ;请 关闭 运行 开局 工具 的 PC 机 防火 墙 。 





实验 4: N8500 业务 配置 指导 


天 于 本 章 
本 章 插 述 内 容 如 下 表 所 示 。 








D.] N8000 业务 配置 流程 


N8000 的 业务 配置 包括 两 部 分 : 存储 单元 配置 和 文件 系统 配置 。 
N8000 使 用 ISM 配 置 存储 单元 和 文件 系统 。 吓 用 下 浏览 顷 ， 输 入 开局 时 配置 的 管理 IP， 


闹 口 写 为 8088( 如 : https://Xxxx.XxXX.XXX:XXX:8088)。 页 面 打开 后 , 点 击 ” 请 加 载 OceanStor ISM”。 





下 载 ISM 工 具 。 


图 5-1 N8000 业 务 配置 流程 示意 图 


0D 330 
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D.2 存储 单元 配置 


D.2.1 存储 单元 配置 流程 


图 5-2 配置 存储 单元 流程 


开始 





配置 存储 单元 


配置 文件 系统 


配置 NFS 或 CIFS 服 务 

















创建 RAID 组 


+ 


设置 热 备 盘 
1. 与 LUN 相 关 的 
存储 单元 配置 , 
为 仲裁 盘 创 建 LUN 
为 数据 盘 创 建 LUN 
y 


LUN 了 映射 到 主机 组 

































































2 .文件 系统 创建 
前 准备 » 


















































C 5 图 六 : 让 于 后 开 | | 可 远 子 项 





D.2.2 创建 RAID 组 





通过 该 操作 ,可 以 创建 RAID 组 。 对 于 新 系统 , 您 需要 首先 创建 RAID 组 。 存储 单元 支持 RAID 
0、RAID 1、RAID 入 RAID 6、RAID 50 和 RAID 10 六 种 RAID 级 别 ， 可 以 根据 需要 创建 不 同 
级 别 的 RAID 组 (推荐 SAS 焰 做 RAID5、 SATA 租 做 RAID6 )。 

步骤 1 在 ISM 主 腹面 的 导航 树 上 选择 “集群 NAS 存 储 系统 > 存储 资源 > 块 存储 池 ”。 
步骤 2 在 上 侧 操 作 区 单 击 “ 创 建 ”。 系 统 弹出 “创建 RAID 组 ”对 话 框 。 

图 5-3 “创建 RAID 组 ”对 话 框 





[| 22> 0 


麟 建 RAID 组 





RAID 钥 乱 数 





RAID 姐 名 称 : RADDD: 
硬盘 类 型 BAS 
RAID 组 级 别 | RAID 5 ( 量 少 3 个 硬盘) 
选择 硬盘 
子 钥 侯 盘 数 . 二 必 
国 ) 自动 ”RAID 组 硬盘 数量 : | 3 法 盘 模 式 ， | 位 于 同一 个 框 内 |[ 导 
门 手 动 路 框 镜像 。 | 于 .NN 
可 选 硬盘 人 
| 选中 娄 :3 于 睛 铺 入 关键 字 
口 | 位置 | 物理 类 型 | ” 才 脏 。 | 苇 遵 篇 8 | 






如 由 SAS 113.00GB 10.000 


113.00 避 日 


如 ,部 SA35 13600GB 10.000 


D1 oo 13B00GB 10.000 


总 容量 : 226.00GB 


i 


< 要 


步骤 3 在 “创建 RAID 组 ”对 话 框 中 输入 所 创建 的 RAID 组 信息 ， 选 择 可 选 硬盘 作为 所 创建 
RAID 组 成 员 盘 ， 单 击 “确定 六 。 
步骤 4 系统 弹出 “提示 ”对话 框 。 单 击 “ 确 定 ”。 
步骤 5 ” RAID 组 创建 完成 后 你 可 有 如 下 选择 : 
单 击 “继续 ”， 继 续 进 行 RAID 组 创建 。 
单 击 “完成 六， 完成 创建 RAID 组 操作 。 


D.2. 小 设置 热 备 盘 


通过 该 操作 ， 可 以 根据 需要 将 类 型 为 空闲 盘 的 硬盘 设置 为 热 备 僵 。 创 建 热 备 盘 时 ， 存 储 系统 
必须 有 衬 朵 盘 ， 且 不 能 使 用 保险 箱 盘 作为 热 备 盘 。 

步骤 1 在 ISM 主 界面 的 导航 树 上 选择 “所 有 设备 > 集群 NAS 人 存储 系统 > 设备 信息 ”。 
步骤 2 展开 “设备 信息 ”市 所 并 选择 需要 奏 询 的 存储 单元 ， 单 击 “ 便 各 ”和 节 氮 。 


DD >2600 


步骤 3 选择 需要 设置 为 热 备 盘 的 空 采 径 ， 单 击 “ 热 备 盘 > 设置 热 备 盘 ”。 
步骤 4 系统 弹出 “执行 结果 ”提示 框 


步骤 $ 单 击 “关闭 ”完成 操作 。 
D.2.4 为 数据 盘 创 建 LUN 


[0 说 明 以 
通过 该 操作 ， 可 以 创建 LUN。 在 新 系统 中 ， 创 建 RAID 组 成 功 之 后 ， 需 要 站 完 创建 LUN。 
只 读 用 户 不 能 创建 LUN。 
系统 最 多 文 持 创建 1024 个 LUN。 
步骤 1 在 ISM 主 界面 的 导航 树 上 选择 “集群 NAS 存 储 系统 > EUN”。 在 右 侧 操 作 区 单 击 
“创建 ”。 系 统 弹出 “创建 LUN” 对 话 框 。 

图 5-4 “创建 LUN” 对 话 框 





创 娃 LUN 
名 称 : TTT 创建 1E) 
民 AID 蛤 纯 别 : RAIMD 


最 支 连 标 宇 闲 容 量 : 593 .899.00MB 


LU > 


如 霖 同时 创建 过 个 LU 由 输 六 的 LUN 名 称 作 为 前 络 ， 系 统 根 据 数 量 目 动 厅 加 后 铬 
“001”， “B62” 等 来 区 分 多 个 LUN。 每 次 创建 的 LUN 数 且 最 多 是 100 个 。 


名 称 : LUNOO4 


分 堵 评 度 (KB) 


SS 日 尾 控制 器 : 控制 器 上 


高 级 地) 


职 消 (C) 玫 助 (H) 





步骤 2 输入 LUN 相关 信息 ， 通 过 单 击 “ 高 级 ”， 可 以 选择 Cache 预 取 策 略 和 写 策 略 。 
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图 5-5 “高 级 ”对 话 杠 


预 职 策 略 
中 涉 预 职 


[@) 智能 预 职 
中) 固定 预 职 。” 预 职 值 (KBY (0~1024) 


门 可 变 预 职 “” 预 职 倍数 ( 悦 ) (0~65535) 


与 策略 
各 三 三 
i 回 写 


站 强制 回 写 


取消 人 帮助 但) ] 





步骤 3 单 击 “ 确 定 ”， 系 统 阐 出 “执行 结果 ”对 话 框 : 
图 5-6 “执行 结果 ”对 话 框 


选中 数 0 
操作 
创 峙 LUN004, 归属 控制 器 :A 





步骤 站 ， 单 击 “ 确 定 ”， 完 成 操作 。 


步骤 5 格式 化 LUN。 


28 中 


“= 
八 土 忆 


存储 单元 采用 后 台 格 式 化 万 式 ， 此 时 无 需 手动 执行 格式 化 操作 。 


图 5-7 LUN 格 式 化 状态 


图 Oceanspace ISM 


系统 (号 ”性 能 {EE 事件 {EY 和 帮助 (H) 


© | 号 


入 所 有 设备 (1) 


国 集群 NAS 存 储 系 统 (n 


此 配置 助手 
区 系统 配置 
站 NAS 服 务 
骂 CIFS 共 享 
羽 NFS 共 享 
购 FTP 
多 HTTP 
纺 | 远程 复制 
蟒 SAN 服 务 
快照 
名 LUN 找 贝 
碟 ) 远程 复制 
国 一 致 性 组 
小 分 裂 镜 像 
名 映射 
存储 资源 
葬 文件 系统 
[8 存 诸 池 
六 数据 磁盘 
国 LUN ， 





办 RAID 蛤 了 
» 


登录 时 间 : 2011-08-14 17:30:00 








LUN002 


LUN003 


LUN001 


< ID 


详细 信息 


名 称 : LUN004 
WWN: 一 

容量 : 10.00GB 
运行 状态 : 正在 格式 化 
RAID 组 级 别 : RAID 0 
格式 化 进度 (%): 6 

分 条 深度 : 64.00KB 
写 策略 : 回 写 /镜像 
LUN 扩 展 名 称 : 一 

快照 ID 列表 : 一 

远程 复制 ID 列表 : 至 

分 裂 镜 像 |D 肌 | 表 : 一 


5D.2.59 LUN 映射 到 主机 组 


人 
沁 


泗 


Sm 


Na 


图 5-8 “映射 给 主机 组 ”对 话 框 


LUN 扩 展 Y 


高 级 功能 Y 


容量 | ” 限 康 状态 
2.00GB 正常 
2.00GB 正常 
2.00GB 正常 
10.00GB 正常 


ID: 

类 型 : 

健康 状态 : 
所 尾 RAID 组 : 
归 尾 控制 器 : 
是 否 映射: 
预 取 策略 : 
运行 时 与 策略 
所 属 资源 池 ID: 
EN 拷贝 ID 列表 : 
WORM 杖 态 : 


RAIDOOA 


RAIDOOY 天 
Mo = 


RAIDQOT 天 





该 操作 ， 可 以 将 LUN 了 映射 到 指定 主机 组 。 映 射 到 主机 组 的 LUN 可 被 主机 组 管理 。 
1 在 ISM 主 界面 的 叶 逢 树 二 选择 “集群 NAS 存 储 系统 > 存储 资源 > LUN”。 
又 2 在 右 侧 操作 区 中 ， 迁 中 需要 映射 到 主机 组 的 LUN。 
又 3 单 击 “ 映 射 半 轴 射 到 主机 组 ”。 系 统 弹出 “了 英 射 给 主机 组 ”对 话 框 。 


DD 29 0 


60 0 


| 映射 给 主机 组 


LU 名 称 : LUNDD2 
选择 主机 给: 


总 数 2 。 ”选中 数 :0 
加 | 主机 姐 名 称 次 件 引 苞 集 群 > 主机 LUN ID 
门 默认 主机 组 


| | SPC200B011 inband_group_ 20329 





取 钉 1 “帮助 人 H) 
步 妊 4 在 “选择 主机 组 ”区 域 框 中 ， 选 择 该 LUN 映 射 的 主机 给。 


步骤 5 在 “主机 LUN ID ”列表 中 ， 选 择 ID 值 。 单 击 “ 确 定 ”。 
步骤 6 系统 弹出 “执行 结果 ”提示 框 。 单 击 “ 关 闭 ”& 





5.2.0 扫描 数据 磁盘 





介绍 扫描 数据 磁盘 的 相关 操作 。 通 过 扫描 数据 磁盘 可 刷新 由 LUN 组 成 的 数据 磁盘 信息 
扫描 数据 们 盘 的 时 间 为 3 一 5 分 钟 。 

扫 拉 数据 磁盘 将 消耗 系统 资源 = 会 影响 系统 整体 性 能 

果 1 在 ISM 主 界面 的 导航 树 生 选 摔 “ 集 群 NAS 存 储 系统 > 存储 资源 > 数据 人 磁盘”。 
果 2 ”在 右 侧 操作 区 单 击 人 相持 数据 磁盘 ”。 
果 3 系统 弹出 “和 警告” 对话 框 。 


Ss 


NF 
问 





中 
Se 





工 
Ht 


“确定 ” , 
步骤 5 等 每 系 统 完成 ， 系 统 弹 出 “执行 结果 ”对 话 框 。 单 击 “ 关 闭 ” 完 成 操作 。 





D.24/ 配置 IO fencing 


通过 该 操作 ， 可 以 创建 fencing。 
步骤 1 创建 3 个 大 小 为 100M 的 LUN。 


[0 说 明 


果 4 ”确认 警告 信息 ， 然 后 选择 “我 已 阅读 上 述 信 息 ， 了 解 执行 此 操作 市 来 的 后 果 。” 


如 果 有 多 个 RIAD 组 ， 请 将 LUN 尽 量 平均 分 配 在 不 同 的 RAID 组 上 。 
步骤 2 ”将 创建 的 LUN 映 射 到 主机 组 ， 
步骤 3 创建 fencing 
通过 集群 主 太 点 pubeth0 的 物理 耳 登 陆 集群 (使 用 master 账 户 登 陆 )， 然 后 执行 俞 令 : storage 


fencing on [fence disks]〈[fence disks] 为 3 个 100M 大 小 的 数据 磁盘 ) 。 


~ 


5.3 文件 系统 配置 xX 


2.3.1 配置 流程 


图 5-9 配置 文件 系统 流程 






1. 创 建立 件 系统 


2. 用 户 或 组 管理 


| 


== SS = = == = = = = == ss == = = = == = = = = = = = = = = = = = 


图 注 : “| 娄 更 于 项 | | 可 选 于 项 





D.3.2 创建 存储 池 


介绍 创建 存储 池 的 相关 操作 。 存 储 池 主要 用 于 创建 文件 系统 。 

OT 
正在 使 用 的 数据 盘 不 能 创建 存储 季 。 需 进行 完 扫 摘 磁 熏 操 作 确 定 是 否 有 未 用 数据 磁盘 。 
步骤 1 在 ISM 主 界面 的 导航 树 上 选择 “集群 NAS 存 储 系统 > 存储 资源 > 文件 存储 池 ”。 
步骤 2 在 右 侧 操作 区 中 ， 单 击 “ 创 建 ”。 系 统 弹出 “创建 存储 池 ” 对 话 框 。 
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图 5-10 “创建 存储 池 ” 对 话 框 


齐 建 存储 池 


二 请 输入 关键 字 
| 存 尘 单元 名 称 


20O0TB HUAWEI-S5300- 
| | huawei-s5300-0_2 200.002B HUAWEI-S5300- 
| | huawei-s5300-0_3 200.00898 HUAWEI-S5300- 
| | huawei-s5300-0_4 200.00886 HUAWEI-S35300- 


| | huawei-s5300-0_5 200.00598 HUAWEI-35300- 


已 选 容 量 : 2.00TB 


ma | ON) | 








步骤 3 在 “存储 池 名 称 ”文本 框 中 ， 输 入 存储 汇 国 客 称 . 
步骤 4 选择 可 用 的 数据 磁盘 。 单 击 “ 确 定 ”。 
步骤 5 系统 弹出 “执行 结果 ”提示 框 。 音 击 “关闭 ”。 


~ 


~ 


SS 


D.3.3 创建 文件 系统 
介绍 创建 文件 系统 的 相关 操作 。 退 过 创建 文件 系统 可 以 使 N8000 以 文件 目录 的 形式 共 至 存储 
资源 。 


步骤 1 在 ISM 主 界面 的 导航 树 上 选择 “集群 NAS 存 储 系 统 > 存储 资源 > 文件 存储 池 ”。 
步骤 2 在 右 侧 操作 区 中 ， 单 击 “ 创 建文 件 系 统 ”。 系 统 弹 出 “创建 文件 系统 ”对 话 框 。 
图 5-11 “创建 文件 系统 ”对 话 框 


创建 交 忻 系统 


窑 量 长 度 范围 为 3 肥 20。 


镇 你 从 十: 怪 扩 类型 | -- 镜像 个 数 : 一 





部 条 人 工 十 : 分 条 过 度 : 一 分 条 个 数 : 一 





选择 仓储 池 收 ( 据 磋 盘 
和 存 请 兴 型 : 沽 所 磁盘 [v| 


局 选中 数 :1 请 输入 尖兵 宇 
加 | 名称 容 空间 容量 。 | 利用 率 ”。| 所 属 存 赃 油 
[TEST 1023.91G9 T38169 


| | huasy-s5500t0... 1.023.91G8 "3.81G8 


创建 存 赃 池 亿 ) 
共 选 择 了 1 个 数据 磁盘 ， 空 闲 客 量 当 773.816GB8。 


| 职 消 (C) | | 帮助 (HH) 
步骤 3 设置 基本 人 信息。 设置 完成 后 单 击 《% 确 定 ”。 
步骤 4 等 待 时 间 较 长 ， 约 3 -5 分 钟 后 创建 文件 系统 成 功 。 


D.4 共享 文件 系统 


D.4.1 无 域 环 境 中 配置 CIFS normal 共享 


配置 流程 

CIFS normal 共 盏 使 所 有 用 户 都 能 访问 共 孚 目录 。 
无 域 环境 中 CIFShormal 共 享 的 配置 流程 图 。 

图 5-42 无 域 环境 中 CIFS normal 共 享 的 配置 流程 图 





[ 
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确认 License 信 息 

确认 可 应 用 License 信 息 的 相关 操作 。 如 采 缺 少 License 需 购买 并 上 压 好 入 。 
步骤 1 在 ISM 主 界面 的 导航 树 上 选择 “集群 NAS 存 储 系 统 S> 系统 配置 ”。 
步骤 2 在 右 侧 操作 区 单 击 “License 和 常理” 

步骤 3 系统 弹出 “License 管 理 ” 对 话 框 。 


图 5-13 License 管 理 ” 对 话 框 





License 管 理 





设备 名 称 : 
License 世 人 忻 信 息 p 二 





License 训 性 序列 号 : HSLSN20101029000800 
国家 迟 hina 
地 区 : SheRzhen 

] 剖 建 时 间 : 2010-10-29 22:44:06 


License 信 息 列 表 
NN 产品 版 本 : V100R002 
软件 序 到 号 : ANY 
License 下 件 的 格式 版 本 : 1.2.2.0 


License 特 性 信息 
特性 名 称 : CIFS 

吉 持 节点 个 数 : 12 

运行 截至 日 期 : 2011-01-30 


HH A Tm 
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步骤 4 确认 可 应 用 License。 如 果 缺 少 License 可 以 选择 “导入 ”。 系 统 阐 出 “提示 ”对 话 


框 。 


步骤 5 确认 信息 后 单 击 “ 确 定 ”。 系 统 弹出 “选择 License 文 件 导 入 ”对 话 框 。 





图 5-14 选择 License 文 件 导 入 


选择 License 交 忻 导 入 


查看 必 | 奢 必 Documents 


The KMPIayer 
KSDStore 我 的 形状 

My Maps 

MY Music 

入 My Notes 

MY Pictures 

态 Network Monitor 3 

PDF 识 任 


名 称 [NY 
类 型 上) License 交 件 全 DAT) 


步骤 6 选择 license 文 件 ， 并 单 击 “打开 ”完成 Weense 文 件 的 导入 。 


创建 CIFS normal 共 享 
介绍 创建 CIFS normal 共 享 的 相关 操作 。 通 过 创建 CIFS normal 


被 所 有 用 户 访问 。 


步骤 1 在 ISM 主 界面 的 导航 树 生 选择 “集群 NAS 存 储 系统 > NAS 服 务 > CIFS 


步骤 2 在 右 侧 操作 区 中 , 哩 击 ” Normal 共 宇 管 理 > 创建 ”。 系 统 弹 出 “创建 Normal 


对 话 框 。 


图 5-15 “创建 CIFS Normal 共享 ”对 话 框 





共 至 的 文件 系统 


0D 6 0 


创建 CIFS Normal 共享 


xsafI[ | 
ES SG 
总 数 :1 选中 数 :0 证 输入 基 键 字 
名 称 | 类型 容量 | 利用 率 
helloa 他 件 系 议 500.00G8 


共享 选 项 
用 己 =root, 组 =root, 只 读 , 需要 密码 , 侈 证 者 站 数据 ,有 也 件 光 栋 限 ,所 有 者 .… 


| 奶 置 (M) 


2 取消 (C) | | 天助 (H) 








步骤 3 在 “共有 译名 称 ” 文 本 框 中 ， 输 入 共 圣 名 称 s，《 共 至 名 称 ” 不 能 与 所 创建 的 本 地 用 户 
以 及 域 用 户 的 用 户 名 相同 。 








步骤 4 在 “共享 ”区 域 框 中 单 击 “设置 系统 弹出 “设置 共享 选项 ”对 话 框 。 共 享 选 项 
参数 含义 如 表 4-1 所 示 。 


图 5-16 “设置 共享 选项 ”对 话 框 


66 0 


谋 置 共享 选 现 


用 户 : | root 
钥 : root 
该 与 方式 : 
而 要 则 码 : 
多 证 繁重 狼 据 : 
友 持 NTFS 椒 限 : 
FS hode 
避 忻 来 可 限 : 
所 有 者 权限 : 
钥 椒 限 : 
公共 椒 限 : 


[| 着 影 复制 


表 5-1 参数 说 明 
参数 名 称 


读 写 方式 


需要 密码 


允许 缓存 数据 


文件 夹 权 限 
所 有 者 权限 


























: 该 共 胖 对 该 用 户 只 文 持 读 操作 

谈 ; 该 共 胖 对 该 用 户 文 持 读 写 操 作 
该 用 户 访问 该 共 胖 时 是 售 需 要 输入 密码 
该 用 户 访问 该 共 胖 时 是 售 允 许 组 人 存 数据 
文件 系统 级 的 权限 设置 
共享 对 应 的 N8000 本 地 文件 系统 中 目录 对 该 用 
户 是 否 文 持 读 取 、 写 入 和 执行 操作 
文件 系统 级 的 权限 设置 
共享 对 应 的 N8000 本 地 文件 系统 中 目录 的 所 有 
者 是 否 有 读 取 、 与 入 和 执行 操作 权限 
文件 系统 级 的 权限 设置 
共享 对 应 的 N8000 本 地 文件 系统 中 目录 的 用 户 
组 是 否 有 读 取 、 写 入 和 执行 操作 权限 
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公共 权限 文件 系统 级 的 权限 设置 


系统 其 他 用 户 对 该 共享 对 应 的 N8000 本 地 文件 
系统 中 目录 的 是 含有 该 取 、 与 入 和 执行 操作 权限 








步骤 1 在 “设置 共享 选项 ”对 话 框 中 输入 相关 参数 。 完 成 后 单 击 “ 确 定 ” 返 加 -创建 CIFS 
Normal 共 享 ” 对 话 框 。 

步骤 2 在 “创建 CIFS Normal 共 享 ” 对 话 框 单 击 “ 确 定 ”， 系 统 弹出 “4 舍 思 ”提示 框 ， 单 
击 “ 确 定 ” 完 成 创建 CIFS Normal 共 享 文件 系统 。 

步骤 3 在 导航 树 “CIFS 共 至 ”节点 的 右 侧 操作 区 可 以 查看 文件 系统 已 创建 CIFS Normal 共 
享 。 在 右 侧 操 作 区 单 击 “CIFS 服 务 管理 ”， 系 统 弹 出 “CIFS 服 血管 理 ” 对 话 框 。 单 击 “ 启 
用 ”启动 CIFS 服 务 。 

图 5-17 “CIFS 服 务 管理 ”对 话 框 





CIFS 服 务 官 理 


CIFS 共 享 服务 是 对 Windows 哲 作 和 孙 疡 提供 妃 件 系 六 服 务 。 
状态 


服 邯 半音 : 高 贱 


关闭 人 L) 攻 助 (H) 





步骤 4 ”如 果 需 要 重新 启动 CIFS 服 务 ， 需 在 “CIFS 服 务 管理 ”对 话 框 中 单 击 “ 禁 用 ”， 完 
成 后 单 击 “启用 ”， 待 服务 湛 态 ”为 “正常 ”以 后 ， 重 启 CIFS 服 务 成 功 。 








使 用 user 模 式 访问 CIFS fiormal 共 享 

介绍 如 何 使 用 user 模 式 访问 CIFS normal 共 享 。 通 过 使 用 user 模 式 访问 CIFS normal 共 至 可 以 使 
用 户 在 无 域 环境 申 访问 共享 的 文件 系统 。 

步骤 1 在 windews 操 作 系 统 下 单 击 “ 开 始 > 运行 ”。 

步骤 [2 天 系统 弹出 “运行 ”对 话 框 ， 输 入 需要 访问 的 CIFS normal 共 享 的 虚拟 卫 地 址 。 单 击 
< 确定 ， 

步骤 3 可 以 看 到 所 有 CIFS normal 共 享 文件 目录 。 双击 需要 访问 的 CIFS normal 共 宇文 件 夹 。 
步骤 4 系统 弹出 “连接 到 ...” 对 话 框 。 在 “连接 到 ...” 对 话 框 中 输入 本 地 用 户 的 用 户 名 和 
密码 ， 单 击 “ 确 定 ”。 





步骤 5 正确 输入 后 ， 可 以 对 共 圣 目录 进行 访问 。 


D.4.2 无 域 环境 中 配置 CIFS homedir 共享 


配置 流程 
CIFS homedir 共 享 使 每 个 用 户 只 能 限制 访问 以 其 用 户 名 命名 的 独 世 目录 。 
无 域 环 境 中 CIFS homedir 共 享 的 配置 流程 图 。 Ne 


图 5-18 无 域 环 境 中 CIFS homedir 共 享 的 配置 流程 图 








图 注 ; | 炬 过 于 项 | | 可 过 村 项 


确认 License 信 息 

参见 5.4.1 小 节 。 

添加 CIFS homedir 共 享 

通过 该 操作 ， 可 以 添加 Homedir 共 享 文件 系统 。 指 定 文件 系统 必须 在 线 ， 且 未 被 共享 。 
步骤 1 和 在 ISM 主 界 面 的 导航 树 上 选择 “集群 NAS 存 储 系统 > NAS 服 务 > CIFS 共 时 ”。 
步骤 /2 天 在 右 侧 操作 区 中 ,， 单 击 “ Homedir 共 宇和 管理 ”。 系 统 弹出 “CIFS Homedir 共 吾 管 理 ” 
对 话 框 。 


图 5-19 ” “CIFS Homedir 共 享 管 理 ” 对 话 框 
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CIFS Homedir 失 享 管 理 


已 共享 其 件 系统 所 郑 [ 
共享 立 件 系统 总 容量 : 





共享 女 件 已 用 容量 : 


已 共享 嫌 件 系统 | 用 户 情 息 


忆 数 :0 选中 类 :0 时 请 簿 上 关键 字 
[| 名称 | 美 型 | 容量 | 利用 率 | 肯 康 .| 


乏 际 EE) 


六 周 刷 ) 帮助 出) 





步骤 3 在 “已 共 盏 文件 系统 ”区 城 框 中 ， 单 击 “ 添 加 ”。 系 统 弹出 “添加 文件 系统 ”对 话 


图 5-20 “添加 文件 系统 ”对 话 框 
添加 文件 系统 
小 、 名 守 | 类 型 | 容量 | 利用 率 | 限 康 状态 | 运行 状态 | 闪 


加 


\[ hellda 文件 系统 500.00GB 1.0 正常 在 线 


取消 伦 ) 帮助 (H) 
步骤 4 在 “添加 文件 系统 ”对 话 框 中 ， 选 择 需 增加 的 文件 系统 。 





Z0 


步骤 5 单 击 “ 确 定 ”， 系 统 弹出 “执行 结果 ”提示 框 。 单 击 “ 关 闭 ”。 
步骤 6 重 司 CIFS 服 务 。 
洪 加 配额 
介绍 配置 用 户 配额 的 相关 操作 。 配 置 用 户 配额 操作 只 适用 于 CIFS homedir 共 享 ， 包 括 配 额 量 
和 配额 状态 的 设置 ,通过 配置 用 户 配 额 可 以 管理 不 同 用 户 组 的 用 户 使 用 共享 文件 系统 的 空间 
及 文件 数量 。 

[0 说 明 
用 户 配 额 或 组 配额 不 能 超出 该 文件 系统 的 总 容量 。 
必须 使 用 已 存在 的 本 地 用 户 名 , 且 在 “全 局 配置 ”中 ， 本 地 用 户 的 习 安 全 模式 ”为 “user”。 
homedir 共 享 中 包含 多 个 文件 系统 时 ， 为 每 个 用 户 或 组 设置 配额 或 全 局 配额 的 最 大 值 不 能 超 
过 最 小 文件 系统 的 容量 。 

由 于 homedir 服 务 会 使 用 所 有 的 虚拟 IP, 并 且 使 用 虚拟 IP 的 企 数 限制 为 42, 所 以 在 配置 homedir 
服务 时 ， 务 必 保 证 bonding 过 的 虚拟 人 数量 在 限制 范围 内 
homedir 共 享 中 包含 多 个 文件 系统 时 ， 为 每 个 用 户 设 填 配 额 或 全 局 配额 的 最 大 值 不 能 超过 最 
小 文件 系统 的 容量 。 
使 用 重新 设置 homedir 共 享 使 用 的 文件 系统 时 ， 请 先 清除 以 前 文件 系统 的 quota 信 息 。 
当 文 件 系 统 中 有 大 量 文件 时 ， 添 加 配额 操作 耗 时 较 长 。 
步骤 1 在 ISM 主 界面 的 导航 树 上 选择 “集群 NAS 存 储 系统 > NAS 服 务 > CIFS 共 圣 ”。 
步骤 2 在 右 侧 操作 区 中 ， 单 击 “Homedir 配 额 管理 ”。 系 统 弹 出 “Homedir 配 额 管理 ”对 
话 框 。 


图 5-21 “Homedir 配 额 管理 ”对 话 框 


re 














[| /1 


Homedir 本 窜 管 理 


用 局 配额 状态 : 
租 配 额 状 兰 : 局 用 但 ) 查看 配额 状态 


息 认 如 站 | 用 户 直 配 题 


总 数 :0 尘 中 数 :0 十 请 输入 关键 字 
交 件 系统 | 关 | 用 户 名 贿 各 | 文件 空间 软 .，| 文件 空间 晤 .| Inode 梁 量 .， | Inode 湖 量 .| 光 | 


mm 


X 


添加 (A) ， 忆 


六 闭 册 ) 帮助 (H) 





步骤 3 选择 “用 户 /组 配额 ”页 等。 单 击 “添加 ”4 
步骤 4 系统 弹出 “添加 CIFS Homedir 配 额 ” 对 话 框 。 
图 5-22 “添加 CIFS Homedir 配 额 ” 对 话 框 


洋 加 CIFS Homedir 姑 痢 i 


用 户 类 型 v 
配额 类 型 
创建 {E) 
创建 箱 ) 


配额 参数 
廊 件 空间 软 配 额 MB 国 


女 件 空间 硬 配 额 : MB 医 


Inode 数 量 软 配额 下 
Inode 数 县 厢 配 宁 人 个) 


取消 人 C) 帮助 (H) 








步 又 5 在 “用 户 关 型 ”下 拉 列 表 框 中 选择 用 户 类 型 ， 取 值 为 “ 域 用 户 ” 或 “本 地 用 户 ”。 
步骤 6 在 “配额 闫 型 ”区 域 框 中 ， 根 据 谎 加 类 型 选择 用 户 或 组 。 
步骤 7 在 下 拉 采 蛙 中 选择 需要 添加 配额 的 用 户 名 或 组 名 。 
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步 又 8 设置 参数 。 单 击 “ 确 定 ”。 
步 又 9 系统 弹出 “执行 结果 ”提示 框 。 单 击 “ 关 闭 ”。 





步骤 10 配额 设置 完成 后 ， 如 朱 配 额 状 态 为 “共用 ”， 您 需要 通过 在 “Homedir 配 额 管理 ? 
对 话 框 中 单 击 “ 局 用 ”来 局 用 用 户 或 组 配额 。 
添 加 配额 

介绍 如 何 使 用 user 模 式 访问 CIFS homedir 共 圣 。 通 过 使 用 user 模 式 访问 CIFS homed 六 共 圣 可 以 


使 不 同 用 户 组 用 户 在 无 域 环境 中 访问 其 各 自用 户 组 的 共享 目录 。 

步骤 1 在 windows 操 作 系 统 下 单 击 “ 开 始 > 运行 ”。 

步骤 2 系统 弹出 “运行 ”对 话 框 。 输 入 N8000 业 务 IP。 当 文件 系统 以 fomiedir 方 式 共 享 的 情 
况 下 ， 在 “运行 ”对 话 框 中 需要 按 以 下 格式 输入 : \**.**.**.***\test。 其 中 前 面部 分 是 N8000 
的 业务 了 下，test 是 访问 使 用 的 用 户 名 。 单 击 “ 确 定 ”。 

步骤 3 系统 弹出 “连接 到 ...” 对 话 框 。 

步骤 4 ”在 “连接 到 ...” 对 话 框 中 输入 本 地 用 户 的 用 户 名 和 密码 ， 单 击 “ 确 定 ”。 

步骤 5 正确 输入 后 ， 可 以 对 共享 目录 进行 访问 。 





D.4.3 无 域 环境 中 配置 NFS 共享 


配置 流程 

介绍 无 域 环境 中 NFS 共 享 的 配置 流程 。 
无 域 环 境 中 NFS 共 享 的 配置 流程 图 : 
图 5-23 无 域 环境 中 NFS 共 享 的 配置 流程 图 


可 迹 于 珊 
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确认 可 应 用 License 信 息 
参见 5.4.1 小 节 。 
创建 NFS 共 享 
介绍 创建 NFS 共 享 的 相关 操作 。 通 过 创建 NFS 共 享 可 以 使 Unix，Linux，AIX，HP-Unix 操 作 
系统 的 客户 端 用 户 访问 共享 的 文件 系统 。 

[0 说 明 
指定 文件 系统 必须 在 线 。 X 
如 果 文 件 系统 已 经 设置 为 CIFS 共 享 ， 则 此 文件 系统 只 能 设置 为 只 读 的 NES 共 享 。 
如 果 文 件 系统 已 经 设置 为 NFS 共 享 ， 则 此 文件 系统 只 能 设置 为 只 读 的 CIES 共 享 。 
步 又 1 在 ISM 主 界面 的 导航 树 上 选择 “集群 NAS 人 存储 系统 > NAS 服 务 > NFS 共 于”。 
步骤 2 在 右 侧 操作 区 中 ， 单 击 “ 创 建 ”。 系统 弹出 “创建 NES 共 享 ” 对 话 框 。 

图 5-24 创建 NFS 共 享 对 话 框 

创建 NFS 共 享 


洗 择 文件 系统 
总 数 1 选中 数 - 
名 称 | 类型 ”| 容量、 利用 率 | 能 康 状态 | 运行 状态 | 
立 件 系统 500.0058 


客户 庙 
默认 共享 选项 。 司 卖 写 ,多 主 foo 诈 户 [~| [高 级 





输入 “*2” 汪 加 所 有 客 品 凯 ; 输入 “@” 开 头 的 标识 末 加 主机 组 ; 输入 其 地 标识 湛 
加 主机 名 和 或 者 IF 地 址 。 


客户 请 标识 


总 洁 :0 选中 数 :0 守 请 输入 关键 宇 
NS 标识 共享 设置 
2 


确定 (OQ) 职 消 (C) 





[| /4 0 


步骤 3 在 “选择 文件 系统 ”列表 框 中 ， 选 择 需 创 建 NFS 共 享 的 文件 系统 。 
步骤 4 在 “默认 共享 选项 ”下 拉 框 中 可 以 选择 配置 NFS 共 享 的 默认 共享 选项 。 


图 5-25 设置 “默认 共享 选项 ” 
创建 WNFS 失 享 
选择 菇 件 系 红 
总 沼 :10 选中 汰 1 * 攻 请 输 六 关键 字 d \ 
名 称 | 类 型 | 容量 | 利用 率 | 阴 康 状 考 | 运行 状态 由 
fs 13 人 100.00MB 4.0% 正常 在 线 
100.00MB 


fs02 文件 系统 100.00MB 


客户 师 
款 认 共 训 选项 :| 节 汪 的 了 全 
ES 


办 上 了 明寺 上 添加 所 款 与 
加 主机 名 称 或 者 | 全 读 


和 证 证 输 入 江 律 字 
共 译 媒 塞 


步骤 5 _ 点击“ 高 级 ”， 配 置 NFS 共 孚 的 高 级 配置 选项 ， 可 以 参考 表 $-2 中 的 参数 说 明 。 设 
置 完成 后 符 击 “人 确定”。 


图 5-26 设置“ 高 级 ” 共 且 选项 





[| 0 


设置 共享 选项 


同步 方式 : 
延 志 选择 : 


职 消 (C) 帮助 H) 





表 5-2 NFS 共 享 的 高 级 配置 参数 说 明 


参数 名 称 


: 写 操 作 数 据 到 倒 盘 才 返 回 
: 写 操 作 数 据 到 绥 存 惑 返回 





征 合 使 用 请 求 合 并 


是 否 人 允许 客户 端 使 用 10 了 以 上 的 端口 访问 NFS 共 





步骤 1 在 “创建 NFS 共 享 ”对 话 框 中 ， 涨 加 “客户 端 标识 ”， 填 入 标识 完成 后 ， 单 击 “ 添 
加 ”。 然后 点 击 “ 确 定 ”， 完 成 NFS 共 亭 创建 过 程 。 


图 5-27 添加 “客户 站 标识 ” 
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创建 NFS 共 享 
选择 文件 系统 
总 数 :10 。 ”选中 数 :1 蛋清 输入 关键 字 
名 称 ”| ”类型 容量 ”| ”利用 率 | 陵 康 状 厅 | 运行 状态 | 学 
is_12 供 件 系 闫 100.00MB 4 人 0% 正 帅 
fs_13 供 件 系 六 100.00MB 40% 正果 


立 件 系统 100.00MB 


客户 庙 
默认 共享 选项 -| 读 写 ,多 许 roo 镍 户 [| Vg 


输入 “*” 汤加 所 有 客 品 凯 ; 输入 “@” 开 头 的 标识 末 加 主机 组 ; 输入 基地 标识 山 
加 主机 名 称 或 者 IP 地 址 。 





(A) 





号 .请 输入 关键 字 





| | [可 
步骤 2 系统 弹出 “执行 结果 ”提示 框 。 执 行 成 功 后 ， 单 击 “ 关 闭 ”， 完 成 NFS 共 享 配 置 过 
fs 

访问 NFS 共 享 Suse 、redHiat 客 户 端 访问 N8000 NFS 共 享 文件 系统 

步骤 1 使 用 root 用 户 登 录 到 客户 端 。 


步骤 2 执行 命令 showihount 查 看 N8000 NFS 服 务 器 当前 所 有 的 共享 文件 。 





#showmount -e 192.168.28.39 

Export list ‘for 192.168.28.39 

/vx/nfstest * 

# 

192.168.28.39 为 N8000 的 业务 JP 地 址 。 
/vx/nfstest 为 N8000 NFS 共 享 的 文件 系统 。 


步骤 3 执行 mount 命 令 束 可 以 挂 接 远 六 文件 系统 。 


[| V7 


0D /8 


mount -tnfs -o timeo=10 192.168.28.39:/vx/nfstest /mnt 
此 处 mount 的 时 候 建议 加 上 -o timeo=10， 设 置 NFS Retry 的 时 间 。 
步骤 4 验证 远 交 Linux 系 统 的 共 孚 系统 是 售 挂 接 到 本 地 的 文件 系统 中 。 
#mount 
192.168.28.39:/vx/fs sim on /mnt type nfs (rw,addr=192.168.28.39) 
如 果 能 够 看 到 N8000 的 共享 文件 系统 ， 就 说 明 已 经 成 功 将 远程 Linux 共 享 文件 系统 和 ount 到 本 
地 文件 系统 中 ， 人 至 此 客户 端 挂 接 远 端 N8000 共 享 文件 系统 顺利 完成 。 
HP-Unix、SUN Solaris 窜 户 端 访问 N8000 NFS 共 享 文件 系统 
步骤 1 使 用 root 用 户 登 录 到 客户 端 。 


步骤 2 执行 命令 showmount 查 看 N8000 NFS 服 务 器 当前 所 有 的 共享 文件 。 








SS 


#showmount -e 192.168.28.39 

Export list for 192.168.28.39 

/vx/nfstest * 

并 

192.168.28.39 为 N8000 的 业务 JP 地 址 。 
/vx/nfstest 为 N8000NFS 共 享 的 文件 系统 。 

步骤 3 执行 nount 命 令 束 可 以 挂 接 远 病 改 件 系 统 。 

mount —f nfs -oO vers=3,proto=tcp 192.168.28.39:/vx/nfstest /mnt 
-fn 全 为 默认 人 选择， 可 以 不 写 。 

Vers: 版 本 ， 选 择 项 2，3。 

proto: 连 接 的 协议 方式 人 选择 项 tcp，udp。 

步骤 4 验证 远 奖 Linux 系统 的 共 孚 系统 是 售 挂 接 到 本 地 的 文件 系统 中 。 





#mount 
192.168.28639Wvx/fs sim on /mnt type nfs (rw,addr=192.168.28.39) 
如 果 能 够 看 到 N8000 的 共享 文件 系统 ， 就 说 明 已 经 成 功 将 远程 Linux 共 享 文件 系统 mount 到 本 
地 文 性 系统 中 ， 人 至 此 客户 端 挂 接 远 端 N8000 共 享 文件 系统 顺利 完成 。 
IBM AIX 客 户 端 访问 N8000 NFS 共 享 文件 系统 
步骤 5 使 用 root 用 户 登 录 到 客户 端 。 


步骤 6 执行 命令 showmount 查 看 N8000 NFS 服 务 器 当前 所 有 的 共享 文件 。 








#showmount -e 192.168.28.39 


Export list for 192.168.28.39 

/vx/nfstest * 

并 

192.168.28.39 为 N8000 的 业务 卫 地 址 。 

/vx/nfstest 为 N8000NFS 共 享 的 文件 系统 。 

步骤 7 执行 mount 命令 吏 挂 接 远 站 文件 系统 。 

mount 192.168.28.39:/vx/nfstest /mnt 

mount: 1831-008 giving up on: 

192.168.28.39:/vx/nfstest 

Vmount: Operation not permitted. 

并 

但 执行 mount 时 AIX 却 不 能 mount Linux 的 NFS, 提示 权限 不 够 操作 被 拒绝 ,原因 是 AI 和 Linux 
默认 的 NFS 闯 口 不 一 致 ， 这 时 执行 如 下 命令 即 可 解雇 此 辣 题 。 

#nfso -o nfs use reserved ports=1] 

Setting nfs use reserved ports to 1 

然后 再 执行 mount 命 令 吏 可 以 挂 接 远 冰 文 件 系统 了 。 

mount 192.168.28.39:/vx/nfstest /mnt 

步骤 8 ”验证 远 交 Linux 系 统 的 共 且 系统 是 合 挂 接 到 本 地 的 文件 系统 中 。 
#mount 

192.168.28.39:/vx/fs sim eon/nmintitype nfs (rw,addr=192.168.28.39) 

如 果 能 够 看 到 N8000 的 共享 文件 系统 ， 就 说 明 已 经 成 功 将 远程 Linux 共 享 文件 系统 mount 到 本 
地 文件 系统 中 ， 人 至 此 客户 端 挂 接 远 端 N8000 共 享 文件 系统 顺利 完成 。 


Mac OS 客 全 端 访问 N8000 NFS 共 享 文件 系统 





步骤 9 ”执行 命令 showmount 查 看 N8000 NFS 服 务 器 当前 所 有 的 共享 文件 。 
Volumes root#showmount -e 192.168.65.200 

Exports list on 192.168.65.200: 

/vx/fs, 1 

步骤 10 执行 mount 命 令 挂 接 远 闹 文 件 系 统 。 

Volumes root# sudo /sbin/mount nfs -P 192.168.65.200:/vx/fs 1 /Volumes/mountl 


步骤 11 验证 远 闹 Linux 系 统 的 共 蛙 系统 是 人 否 挂 接 到 本 地 的 文件 系统 中 。 


0D 0 


80 0 


Volumes root# mount 

/dev/disk0s2 on / (hfs, local, Journaled) 

devfs on /dev (devfs, local) 

fdesc on /dev (fdesc, union) 

map -hosts on /net (autofs, automounted ) 

map auto home on /home (autofs, automounted ) 

192.168.65.200:/vx/fs 1 on /Volumes/mountl (ntfs) 

如 果 能 够 看 到 N8000 的 共享 文件 系统 ， 就 说 明 已 经 成 功 将 远程 Linux 共 享 文件 系统 mount 到 本 
地 文件 系统 中 。 人 至 此 ， 客 户 剖 挂 接 远 端 N8000 共 至 文件 系统 顺利 完成 |。 





华为 职业 认证 通过 者 权益 


通过 任 一 项 华为 职业 认证 ， 您 即 可 在 华为 在 线 学 习 网 站 (hjjp:Jecm?me.hnwawe/comWcD) 享有 如 下 特权 : 
。 1、 华 为 E-learning 课程 学 习 
o 内容: 所 有 华为 职业 认证 E-Learning 课 程 ， 扩 展 您 在 其 他 技术 领域 的 技术 知识 
方式 : 请 提交 您 的 “华为 账号 ”和 注册 账号 的 “email 地 址 ”到 LeQ/ning@huawei.com 有 押 坊 未 碟 。 
华为 培训 教材 下 载 
内 容 : 华为 职业 认证 培训 教材 + 华为 产品 技术 培训 教材 ， 覆 盖 企 业 网 络 、 存 储 、 安 全 等 诸多 领 
方式 : 登录 华为 在 结 学 习 屋 六 ， 进 入 “华为 姐 加 -> 面 立 如 加 ， 在 具体 课程 页 面 即 可 下 载 教 梢 。 
华为 在 线 公开 课 ([LVC) 优 先 参 与 
内 容 : 企业 网 络 、UC&C、 安全、 存储 等 诸多 领域 的 职业 认证 课程 ， 华 为 讲师 授课 ， 淹 班 人 数 有 限 
方式 : 开 班 计划 及 参与 方式 请 详 见 LVC 排 期 : 
http://support.huawei.com/learning/NavigationAction!lcreateNavi#rnewilid]=%16 
学 习 工 具 eNSP 
o EeNSP /Enterprise Network Simulation Paoxo777)/ 是 由 华为 提供 的 免费 的 入 可 委 展 的 、 图 形 化 网 络 仿 
真 工具 。 主 要 对 企业 网 路 由 器 和 交换 机 进行 硬件 模拟 ， 完 美 呈现 真实 设备 实景 了 了 同时 也 支持 大 型 网 络 
模拟 ， 让 大 家 在 没有 真实 设备 的 情况 下 也 能 够 进行 实验 测试 。 
另外 , 华为 建立 了 知识 分 享 平台 华为 认证 论坛 。 您 可 以 在 线 与 华为 技术 专家 交流 技术 ， 与 其 他 考生 分 享 考试 
经 验 ， 一 起 学 习 华 为 产品 技术 。_( http://support.huawei.comYecemimunity/bbs/list 2247.html ) 
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